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Allgemeines:

FREN Spindelgetriebe sind robuste Schneckengetriebe die eine Trapezgewindespindel treiben. Die Getriebegeh3use sind aus
GJS400-15, fir hohe Belastungen und grofie Sicherheit ausgelegt. Die Schneckenwelle ist gehartet und geschliffen und ist in
Kegelrollenlagern gelagert. Das Schneckenrad besteht aus besonders abriebfestem Material mit hoher Festigkeit und ist
zwischen Axialrillenkugellagern eingespannt.

Die Baureihe SG0005 bis SG0500 wird bei Lieferung mit Fett gefillt und ist fir eine Betriebstemperatur von -30°C bis +80°C
geeignet. Die Einschaltdauer (ED) betragt bei maximaler Belastung 20% pro Stunde oder 30% pro 10 Minuten.

Die Trapezgewindespindeln werden standardmafig sowohl eingangig als auch zweigangig geliefert. Fur hdhere Anforderungen von
Hubgeschwindigkeit und Einschaltdauer verwenden wir Kugelgewindespindeln. FREN Spindelgetriebe werden mit wasserldslicher
blauer Farbe (RAL 5012} grundiert, oder nach Kundenwunsch.

Die Spindel wird ungeschmiert geliefert und soll erst nach der Montage mit Fett versehen werden.

Ausfiihrungen Baugrifien:

Es wird grundsatzlich zwischen Grundausfihrung und Laufmutterausfihrung unterschieden. Die Grundausfiihrung weist eine nicht
drehende, auf und abgehende Spindel auf. Die Laufmutterausfiihrung hat eine rotierende Spindel, auf der eine Laufmutter auf und
ab (3uft. Beide Ausfiihrungen kdnnen sowohl oben als auch unten aus dem Getfriebe herausgefiihrt werden (siehe Seite 6).

FREN Spindelgetriebe werden in 15 Standardgrofien von 5 kN bis 3000 kN hergestellt und mit ein- oder zweigangigen Trapez-
gewindespindeln oder Kugelgewindespindeln ausgeristet.

Hubspindeln der Grundausfiihrung sind gegen Verdrehung zu sichern. Ist dies konstruktionsseitig nicht moglich, liefern wir eine
angebaute Verdrehsicherung.

Anwendung:

Spindelgetriebe sind fertige Bauteile fir Maschinen und Anlagenbau und finden vielseitige Verwendung.

Vorteilhaft konstruiert, prazise gearbeitet nach neuesten Normen, mit guten Wirkungsgraden und langer Lebensdauer, sind

Spindelgetriebe heute ein wichtiger, nicht mehr vom Markt wegzudenkender Baustein, fir den modernen Konstrukteur.

Anlagentechnik: Aluminiumelektroanalyse, Rihrwerke, Schieberbetatigung.

Produktion: Bearbeitungsmaschinen, Pressen, Hubtische, Spann- u. Kippeinrichtungen, Materialzufiihrungen, Furnierpressen,
Millpressen, Filterpressen, Verstellung des Presstisches.

Montage u. Reparatur: Hubanlagen fiir Schienen- und Straflenfahrzeuge, Klettergeriste, Arbeitsbiihnen, Montagetische,
Hebebihnen, Laderampen, Fahrgestellmontagebihnen.

Bautechnik: Schalungsbau, Giefiformen fiir Betonfertigteile, verstellbare TrégergieBformen, Hubpodienantriebe fiir Theater,
Antriebe fur Fenster, Wand und Dachkonstruktionen, Verstellantriebe f. Tunnelschalungen.

Wasser- und Schiffbau: Antriebe fir Schitzentafeln und Schieber, Briickenkontraltwagen und
Landungssteg-Hahenverstellungen, Justiereinrichtungen in Docks und Werften, Deckverstellungen auf Schiffen.

Umwelttechnik: Klaranlagen u. Rechenverstellungen, Niveauregulierung, Schieusentorbetatigung.

Luftfahrttechnik: Verstelleinheiten fir Airbus.

Bearbeitungsmaschinen: Profilwalzmaschinen, Richtmaschinen, Schneckenbiegmaschinen, diverse Walzenverstellungen,
Leimauftragmaschinen, Impragniertauchbader, Verleimpressen.

Walzwerk- und Gieflereitechnik: Walzen- und Kalanderverstellungen, Stapeltische fir Bleche und Coils, Hghenverstellung fiir
Giefwagen u. Pfannendrehtirme.

Forschung und neue Technologien: Schliefeinrichtungen und Hubbiihnen in Kernkraftwerken, Labors und Forschungsinstituten,
Hub- und Schwenkgetriebe fir Sonnenenergieanlagen, Windkraftanlagen.

Vorteile:

Exakter Gleichlauf mehrerer Hubspindeln auch bei ungleichmafiger Belastung.
Selbsthemmung im Stillstand, dadurch 100% Absinksicherheit.

Synchroner Antrieb durch Motoren oder Handkurbel maglich.

Prazise Verstell- und Messmaglichkeit.

Es kann in jeder Lage gearbeitet werden.

Temperaturunempfindlich ber grofle Zeitraume.

Vielseitige Kombination durch Standard-Bauteile.

Hohe Schubkrdfte (bis 3000kN) und lange Spindeln (bis 10000mm) machbar.
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4 Fir die richtige Auswahl von Spindelgetrieben sind folgende Punkte ausschlaggebend: \

1.) Belastung [kN]

2.) Hubgeschwindigkeit (m/min]

3.) Einschaltdauer [%/10min] [%/Stunde]

4.) Spindellénge (Knickung) [mm]

5.) Zug- oder Druckbelastung [kN]

6.) Umgebungstemperatur [°C]

7.} Einbauldnge (bei Bestellung angeben) (mm] Bei Verwendung des Fragebogens auf
\ 8.) Kritische Drehzahl der Spindel (min-1] Seite 33 die vorhandenen Werte angeben. /

Vargehen bei der Auswahl: Auf Grund der gewiinschten Belastungsdaten in kN wird aus der untenstehenden Vorwahltabelle
eine passende Gefriebetype herausgesucht.

4 Vorwahltabelle 3
Spindelgefriebe mit eingangiger Spindel

T SG SG SG SG SG SG*| SG SG SG Sa SG SG SG
ype 0005 | 0010 | 0015 | 0020 | 0030 [ 0050 [ 0100 | 0150 | 0200 [ 0240 | 0300 [ 0350 | 0500

Nennkraft kN 5 10 15 20 30 50 100 150 200 240 300 350 500
Tr 40x9
Spindelabmessung | Tr 20x6 | Tr22x5 | Tr2ux6 | Tr26x6 | Tr 30x6 (an‘l«0§7) TrS5x12 | Tre0xi2 | Tresxt2 | Tr75x1e | Tr 90x16 | Tr 100x16 | Tr 120x16
Untersetzungi | 10:1 | 20| 51| 201 1] 25| &1 | 261 &1 | 26| 61 | 26:1] 84 | 261 81 | 26 8 | 26| 9%1 | 281 1031 | 32:1] 10%1 | 32:1| 10%1 | 324
Hub je Umdrehung 15 (0,379
g 06 | 03] 1]ozs| 1|0z 1 |o2s| 1 |0z5|y T gpgl 15 | 05[ 15 [05 | 15 |05 15 | o5[ 15 | 05[ 15 [ 05| 15 | 05
Drehmoment bei 373 153
Nenniraft Nm | 5% | 104 4.97] 18] 7.23) 286 9.8 | 41| 165 | 7 |50%) bz 81 | 39| 133 | 68.2) 184 | 936[ 221 | 112 286 | 13| 363 | 186 586 | 300
Wirkungsgrad | 3 | o3| 35 luagl 33 20] 32 [ e 2 | v |25 "2 29 | 20| 27 || s | | s | m| s || 3| 5| 20|
in % (26) | (16}
max. U/min 2800 2800 2800 2800 2800 1800 1800 1500 1500 1500 1000 1000 1000
max. Hubgeschw. | 1 cg |o,sz. 2‘3—[ 07| 28 |0,6T 28 | 07| 28 | 07| 27 \0,67 2,25]0,75 225 ‘ 0,75 2,25|0,75 2,25 ‘ 075 1,5 ‘ 05| 15 | 05] 15 | 05
max. Antriebsleistung
W bei 20%ED 0,18 0,4 0,35 0,5 0,6 12 21 2.8 3.9 45 5,2 6,2 78
max. Antriebsteistung
o bei 105ED 0,23 0.6 0,46 0.7 0.8 16 28 38 5,1 5.9 6.9 8,3 10,8
Gewicht, Grundausf,
onne Hub in kg 15 3,2 32 7.8 8,2 18 vE| 28 40 58 75 90 180
i ig'“del 0.2 023 0.3 034 0.43 0.8 15 18 2,15 28 42 5.2 11
Fettmenge im
Spindelgefr in g 40 40 55 5 15 225 320 400 500 650 800 1200 2500
Katalogseite 9 10 1 12 13 1 15 1 17 18 19 20 21
Spindelgetfriebe mit zweigangiger Spindel
{Nicht mehr selbsthemmend, daher Bremsmotor verwenden!)
Nennkraft kN L 8 12 1 2 40 80 120 150 180 220 280 400

Spindelabmessung | Tr20x12P6| Tr22x10PS| Tr24x12P6| Tr26x12P6| Tr30x12P6| Tra0x18PI[TrS5x24P12{Tr60x24P12|Tr65x24P 12[TrT5x28P14{Tr90x32P 16| Tr100x32P 16| Tri20x32P16
Hub je Umdrehung
in mm
max. Hubgesch. | 336 | 168 5.6 | 14| 56 [ 138] 56 | 14| 56 | 4] s | 13| a5 | 15| es | 15| ss | usfes 5| 3 [ 1] 1] 3 3|

Drehmoment bei
Nennkraft Nm | 186 1,231 5,72 | 2,08( 8,48 | 3,27( 12,1 | 4,89| 18,2 | 7,64| 43,4 | 17,7] 91,2 | 47,2] 151 | 77| 194 | 100| 232 | 120| 284 | 146| 393 | 203]| 637 | 318

w'rk‘i‘:go/fgrad 61 | 31665305 &5 | 28] w2 | 26| &1 | 25| a6 | 27| w2 | 27| 38 | 25| 37 | 26| 37 | 26| 37 | 26 3¢ | 22 30 | 20

12 | 06] 2 05 2 (048 2 05| 2 05 3 [075 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3] 3 1

* $G0050 kann auch mit Gewindespindel Tr 40x7 standardmafig geliefert werden. Passende Werte in { ).
Fiir Standardgetriebe SG0750 und SG1000 bitte Mafblatt anfordern! /

Dann wird auf der entsprechenden Katalogseite aus Maliskizze und Leistungstabelle abgelesen:

1.) ob die Dimensionen von Getriebe und Spindel in Ihre Anlage passen.
2.) welche Untersetzung fir die gewiinschte Hubgeschwindigkeit gewahlt werden mufi.
(Bei hheren Hubgeschwindigkeiten eventuell zweigangige Spindel verwenden.)
3.) ob bei der gewiinschten Hubgeschwindigkeit die notwendige Antriebsleistung zulassig ist.
L }ob bei Druckbelastung die kritische Knickkraft nicht Gberschritten wird. (Siehe Diagramm auf Seite 29.)
5.) ob die kritische Drehzahl der Spindel nicht Uberschritten wird. (Siehe Diagramm auf Seite 28.)
6.) Wenn einer der gepriiften Punkte nicht abgedeckt werden kann, muss die nachst groflere Type gewahlt werden.
\_ 1.) Wenn Punkt 6 nicht reicht nach gréfer wahlen, oder Sonderausfiihrung verlangen. (Fragebogen siehe Seite 33-34!) )
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Bestellschlussel fur Spindelgetriebe

Anbauteile-Antriebswelle:
Hub 00 __Ohne Anbau
Il (MIR _Motorflansch rechts
(MIL __Motorflansch links
(MIR/L __ Motorflansch rechfs

. Nutzbarer Hub:
—+F= 0-10000 mm

und links
MR __Motor rechts
__Motor links

Handkurbel ML
HK __Handkurbe MRL __ Motor rechts und links

HR __ Handrad Getriebemot "
Untersetzung i KR _ Kupplung rechts ~ GMR _Gefr!ebemotor Fei s
lt. Vorwahltabelle Seite & KL __ Kupplung links GML  _uefriebemoror links

GMRL __Gefriebemotor rechts

FR __Flansch rechts und links

FL __ Flansch links

SG  _Spindelhubgetriebe GER __Gefriebeendschalter rechts
KSG _ Spindelhubgetriebe mit Kugelgewindetrieb GEL _Getriebeendschalter links
PSG _ Spindelhubgetriebe mit Planetenrollentrieb IGR _Inkrementalgeber rechts
SE Schwenkelement IGL __Inkrementalgeber links
KSE _ Schwenkelement mit Kugelgewindetrieb AGR _Absolutgeber rechts

PSE _ Schwenkelement mit Planetenrollentrieb AGL __Absolutgeber links

SK _ Ausfiihrungen mit Schwenkgehsuse |

SSG _ Sonderspindelgefriebe

SG0000-0-G-0-1-HUB-M10 - 00-

0005 / 0015 7 0020 / 0030 / 0050 /
0100 7 0150 / 0200 / 0240 / 0300 /
0350 7 0500 / 0750 /7 1000 / 1500/
2000 7 2500/ 3000

Einbaulage: |

M10 / MU / M20 / M2U / M30 /
M3U / M&0 / M&U /M50 / MSU /
M60 / M6U/ S (=schréag]

G _ Grundausfihrung

0 Oben I
Bauform:

0__Oben
U_Unten

T T

Spindelende SG:
0,1,2,3,4,5,6,So
Spindelende SE:

/4 &/4,5/5 Standardspindelenden
YT 315984
@ ® @ 06 ® ®




in Grundausfuhrung
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A

Antriebswelle:

B __beidseitig

R __rechts

L __links

R/LS __rechts Standard / links Sonder

L/RS _ links Standard / rechts Sonder

R/LoP __rechfs Standard / links Standard
ohne Passfeder

L/RoP __links Standard / rechts Standard
ghne Passfeder

BoP  __Standard ohne Passfeder

BHW __ beidseitig mit Hohlwelle

R/LHW __rechts Standard / links Hohlwelle

L/RHW __links Standard / rechts Hohlwelle

Ausfiihrung Anbauteile Spindelseite:

0 __Ohne Fihrung

F __Fihrungsring Standard

FFB  __ Fihrung fir Faltenbalg

ESA  _ Fuhrung mit Schmieranschluss

FSg  _ Fuhrung Spiel einstellbar

FSE/A _ Fuhrung Spiel einstellbar mit Schmieranschluss

g0 __ Sicherheitsmutter optisch (kurz ohne Fihrung )

SIF __Sicherheitsmutter optisch mit Fiihrungsring

SIFSA __ Sicherheifsmutter optisch mit Fiihrungsring +
Schmieranschluss

SIE _ Sicherheitsmutter elekfronisch tiberwacht mit Fiihrungsring

SIESA __ Sicherheitsmutter elektronisch tiberwacht mit Fiihrungsring +

Schmieranschluss
SIM  _ Sicherheitsmutter elekfronisch tiberwacht ohne Fiihrung
VS __Verdrehsicherung durch Passfeder

_B-F-Sf-

Ausfihrung Anbauteile Schutzrohrseite:

0 __ohne Fihrung

F __mit Filhrungsring ohne Schutzrohr
FFB  __ Fihrung mit Faltenbalg

S __Schutzrohr

Sf __Schutzrohr mit Fihrungsring

SfSA _ Fibhrung m. Schmieranschluss

SfSE _ Fihrung Spiel einstellbar

SfSE/A__ Fihrung Spiel einstellbar m.
Schmieranschluss

VvV _ Vierkant-Verdrehsicherung
VP __Verdrehsicherung durch
2x Passfedern im Schutzrohr
SI0  __ Sicherheitsmutter optisch
[kurz chne Fiihrung .)
SIF __Sicherheitsmutter optisch mit Fihr.

SIFSA __ Sicherheitsmutter optisch mit Fihr.
+ Schmieranschluss

SIE  _ Sicherheitsmutter elektronisch
uberwacht mit Filhrungsring

SIESA __Sicherheitsmutter elektronisch
uberwacht mit Fiihrungsring +
Schmieranschluss

SIM  _ Sicherheitsmutter elektronisch
uberwacht ohne Fihrung

Tr55x12 - -

| |

e  Spindelschutz:
FB _ Faltenbalg
FS _ Federstahlspirale

e AS _ Ausdrehsicherung

e ES _ Eindrehsicherung

e DU _ Drehiiberwachung

e GD _ Gerauschdampfung
(Gummiplatte, Borhdistanzhilse)

e  Stummelabdeckung
SR __ Stummelabdeckung rechts
fur nachtraglichen Einbau
SL _ Stummelabdeckung links
fur nachtraglichen Einbau

Spindelcode:
z.B. Tr30x12P6
Tr40x7 LH {linksgéngig)
KGT2005

Zusatzliche getriebebeschreibende Bezeichnungen:

Endabschaltung:

EAS1 _ Endabschaltung mechanisch

EAS2 _ Endabschaltung magnetisch

EAS3 _ Endabschaltung Induktiv

DFE _ Druckfederabschaltung

Schwenkkonsolen:

SP __ Schwenkplatte

SP90 _ Schwenkplatte 90° gedreht

SK __ Schwenkkonsaole

SK90 _ Schwenkkonsole 90° gedreht

SL  _ Schwenklager

SLA __ Schwenkfiifle

GL _ Gegenlager fir
Schwenkgehause

VL _ Spindelverldngerung

VL10 _ Spindelverldngerung 10mm

Fl _ Filter fir Faltenbalgentliiftung
SSG __ Schmierstoffgeber
SO __ Sonderbauteile

é 6



Bestellschlussel fur Spindelgetriebe

Anbauteile-Antriebswelle:

00 __Ohne Anbau
(MIR  __Motorflansch rechts
Nutzbarer Hub: (MIL  _ Motorflansch links
0-10000 mm (MJR/L __ Motorflansch rechts
und links
MR __Motor rechts
ML __Motor links

HK __Handkurbel

HR Handrad MRL  __ Motor rechts und links

Kol ht GMR  __ Getriebemotar rechts
EE = Kﬁg;ﬂag Ef:is s GML  __ Getriebemotor links
Untersetzung i FR = Flanech vechbe GMRL _Gefrigbemotor rechts
lt. Vorwahltabelle Seite & FL = EIEREERITES und links

GER __Getriebeendschalter rechts
GEL __Getriebeendschalter links

SG __Spindelhubgetriebe IGR __Inkrementalgeber r.echts
KSG _ Spindelhubgetriebe mit IGL __Inkrementalgeber links

Kugelgewindetrieb AGR __Absolutgeber rechts
SSG _ Sonderspindelgetriebe AGL __Absolutgeber links

|
SG0000-0-L-0-0-HUB-M10-00-

Baugrofle:

0005 7/ 0015 / 0020 / 0030 / 0050 /
0100 / 0150 / 0200 / 0240 / 0300 /
0350 / 0500 / 0750 / 1000 / 1500/
2000 / 2500/ 3000

Einbaulage: |

M10 / MU /7 M20 / M2U / M30 /
M3U / M40 / M&U /M50 / M5U /
M60 7/ M6U/ S (=schrig)

L _ Laufmutterausfihrung

0_Oben

Spindelende: 0, 1, 2, 3, So
3 __Kopf 3 mit Lager

FL _Flanschlager UCFL

gL _ Stehlager UCP

LL _Loslager

AS _mit Ausdrehsicherung
AH __Spindelende mit

Abstandhalter wie bei ELZ Standardspindelenden

= HAE

®© O @ 0

- 7=



In Laufmutterausfuhrung

ENZFELDER Gnr. )

WERK ENZESFELD:
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Antriebswelle:

B __beidseitig

R _rechts

L _links

R/LS __rechts Standard / links Sonder

L/RS __links Standard / rechts Sonder

R/LoP __rechts Standard / links Standard
ohne Passfeder

L/RoP __links Standard / rechts Standard
ohne Passfeder

BoP __Standard ohne Passfeder

BHw  __beidseitig mit Hohlwelle

R/LHW __rechts Standard /links Hohlwelle

L/RHW __links Standard / rechts Hohlwelle

Laufmutter:

Ls _Llaufmutter Standard
Lf  _Laufmutter mit Fihrungsringen

LJp _Laufmutter mit Jochplatte
LSF  _Laufmutter mit Schlisselflache
LSA _Laufmutter mit Schmieranschluss

LFI  _Laufmutter mit Filter fir Faltenbalgentliiffung
LSR _Laufmutter mit Schutzrohr
tsp _Laufmutter mit spharischer Auflage

Bei Kugelgewindetrieb:
EFM  __Einzelflanschmutter

EFpM _Einzelflanschdoppelmutter
MEM _ Mittelflanschmutter

-B-LS - Tr60x12 -
|
I

Spindelcode:
2.B. Tr30x12P6
Tr&0x7 LH (linksgangig)
KGT2005

e  Schwenkkonsolen: »
SP _Schwenkplatte
SP90_ Schwenkplatte 90° gedreht
SK _ Schwenkkonsole
SK90 _Schwenkkonsole 90° gedreht J
SL _ Schwenklager

SLA _ Schwenkfiifle .
GL _ Gegenlager fir L
Schwenkgehause °

Zusétzliche getriebebeschreibende Bezeichnungen:

Spindelschutz:
FB _Faltenbalg
FS _Federstahlspirale

GD _ Gerduschdampfung (Gummiplatte, Bohrdistanzhiilsen)
Sicherheitsmuttern:
SI0 _Sicherheitsmutter optisch
(kurz ohne Fihrung/Laufmutterausf.)
SIE _Sicherheitsmutter elektronisch dberwacht

Stummelabdeckung:
SR Stummelabdeckung rechts fur nachtraglichen Einbau
SL _ Stummelabdeckung links fir nachtraglichen Einbau

VL _ Spindelverlangerung

VL10 _ Spindelverlangerung 10mm
FI. _ Filter fur Faltenbalgentliftung
SSG _ Schmierstoffgeber
AS __Ausdrehsicherung
SO _ Sonderbauteile




, | ENZFELDER Goe.
Spindelgefriebe SG 0005 iz oo

Fax.:++4310)2256/81287-95

e,
4 ; ) A
Grundausfiihrung (G) Laufmutterausfiihrung (L)
Oben (0) Unten {U) Oben (0) Unten (U)

Hub+15
=Y
(=)
v
*16

il
# Hub+32

®

»*
8
4
37
5

# Hub+32

Hub+15

|
$36

Hub
-—

5 Spindelenden

Spindetenden 5 und 6 siehe Seite 28

O] ® O ©)

B10k6 Pafifeder 3x3x18 ®65

M12 ®12 ?45
Lo = #
Fam) | | |
L= wn
T

12

2
22

120
90
7I6
120
10
13k

‘ ‘ / & Bohrungen @7

! 3
U]
{ ] Siehe Bestellcode Seite 5 bis 8 i

84

30

I
Vi
AL

|

|

15

1 13
65 |

*Mafle fir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr l.m
\ Der 2 Fuhrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Mafl- und Konstruktionsfehler varbehalten T == _/
T - 10:1= 06mm/U ) (7 o .
Tr 20x6 eingangig Hubkraft in kN 20120, 3:2.{” Drehzahl, Kraftbedarf und zul3ssige Huhgeschwmdigkeifw
Yabgeehe 5 7 3 - 15 — bei Untersetzung 10:1 und 20:1 mit eingangiger und

vl Tmamin | 104 ] 200 | 100 | 200 | 104 ] 204 | 101 | 204 | 104 [ 200 | 104 | 204 | |?Zveigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
mir” | 10:1 | 20.1| N tew| Nim| k] N | N | Nim| k| N ] Nen| kW] in k| Nim| ] N ] N | ] | ey 268 und eine Einschaltdauer von 20%/5td. oder
2800 | 1,68 | 0,84 | 154\0.44| 104| 0,5 123036 0,830,24]0,92|0,27/10,62 0,18 0,61 0,180,417 0,10,44 0,140,31/0,04 0.3 0,10,210,06 |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe Uberhitzt bzw. tritt zu hohe
1500 | 0,90 | 0,45| 754024104 0,1¢ 123 0,19]0,89 0,140,927 0,140,627 0,1{0,61| 0,1]0,410,070,440,08(0,31/0,06/ 0,40,040.210,04f |Flachenpressung im Gewinde auf Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie
1000 | 0,60 0,30 [1,54(0,16/1,04 0,11 1,23 0,130,690,090,92 0,1{0,62(0,07 0,610,07/0,41/0,090,440,060,31/0,04{ 0,30,050,290,04f |Es ist jedoch mbglich hohere Leistungen bei geringerer
I Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
750 | 0,45/ 0,22 [1,54]0,121,040,081,23 0,1/0,840,070,9%0,08/0,6210,06 0,610,06/0,41/0,040,440,050,31{0,04{ 0,30,040,290,04 | Temperatur zy Gbertragen (siehe Vorwahltabelle
Seite 4), Bitte fragen Sie im Werk nach

500 | 0,30 | 0,15]154/0,08 1,040,064 1,230,070,830,090,920,060,620,04 0,610,040,41/0,04{0,460,040,31{0,04 030,04 0,210,04

Fiir groflere Hubgeschwindigkeiten ais in den Tabellen
200 | 0,12 | 0,06 [1,54|0,04 1,040,09 1,230,040,870,040,920,040,620,04 0,640,040,41[0,040,440,040,31{0,04 0,30,040,290,04 |2angegeben, ist es auch moglich Kugelrollspindeln oder

\ < |Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern
\. J
e I
o . . 10:1 = 1,2mm/U
Tr 20x12P6 zweigangig Hubkraft in kN 204 06mmit | [ ) R
o |Hubgeschw L 3 7 5 i 05 Technische Daten
', m/min 10:1 20:1 10:1 2011 10:1 20:1 10:1 20:1 10:1 201 10:1 201 Max Hubkraff 5 kN
min_ | 10:1 ] 20:1} Nm| kW| Nm} kW] Nm| kW| Nm| kW| Nm| kW] Nm| kW| Nm| kW| Nm| kW[ Nm] kW] Nm| kW| Nm] kW| Nm| kW Gelriebeuntersetzung 10:1 /7 20:1
2800 | 3,36 1,68 | 184|0.54| 1230,36| 139 0.4]0.92{0,27)0,93{0.27|0,64 0,18 0,7] 0,2]0,4¢ 0,140,47 0,140,31/0,090,230,08 0,160,094 | Spindeldimension Tr20x6 / Tr20x12P6
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1500 | 1,80 | 0,90 | 1.65(0,29| 124 0.19] 139/0.2210,920,190,93 0,190,62 0,1 0,7 0.130,440,080,470,070,31/0,06/0,230,04 0,160,04 | Gehiusewerkstoff Alu
Gewicht ahne Hub (kg) 1,5
1000 | 1,20 | 0,60 185/ 0,19 1,2 013 1,39 0,140,921 0,1{0,93 0.1/0,62(0,07 0,710,07/0,440.,06/0,470,050,31|0,040,230,04 0,1610,04 Spindelgewicht je 100mm Hub (kgl| 0,2
] Schmierung Fett
750 | 0,90 0.45[1.88 014 1,24 0.1 1,390,11{0,920,080,990,080,640.04 0,710,06/0,440,040,470,040,31]0,040,230,04 0,16{0,04 Schmiermitfelmenge (k] 0.05
1o : Max, Antriebsleistung (20%ED/Std)] 0,18 kW
500 | 0,60 0,30(1,8q 0,1)1,230,071,390,080,920,090,9:0,060,6 210,04 0,70,050,440,040,470,040,310,040,230,04 0,16{0,04 Max_ Anfriebsleistung (10%ED/Std]] 0.23 kW
k200 0,24 0.121,860,091,230,041,390,040,920,040,930,040,6200,04 0,70,040,440,040,4740,040,310,040,230,04 0,160,0j L )
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* Mafle fiir 2. Fibrungsring mit Schutzrohr ¢
K Der 2 Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingeselz! Mafl- und Konstruktionsfehler vorbehalten. .
; s ~N R
( Tr 22x5 eingangig Hubkraft in kN 20.?'1_ 0 lzgmm‘/’g Drehzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
T = T 5 3 T 3 S Tm bei Untersefzung 5:1 und 20:1 mit eingangiger und
n, [URgESthy zweigingiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
G mmin LS 200 | s 200 | s 200 | st 20 | oS [ oa0d |1 g g0 | [ ErEao R R e S e ot aer
min | 51 | 20 [Nm kW [Nm [kW [Nm kW |[Nm [kW | Nm kW [Nm kW [Nm [KW Nm [kW [Nm | kW |[Nm [kW [Nm kW [Nm kW 30%/10Min. bei 20°C °
2800 | 2,80 | 0,70 (4,97|143| 18(0,52(3,98| 1% |14410,42|2,98|0,66|108|0,32|198|0,57(0,72 | 0,21|149 10,4310 54(0,16] 0,50,15 0,18]0,06 In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe iiberhitzk bzw trith zu hohe
1500 | 1,50 10,375(4,97(0,77| 18 | 0,2613,98| 061|144 0,152,98/0.46| 1,08/ 0,17 198|0,31|0,72{0,12)1,4910,230 54(0,09] 0,5/0,08 0‘18‘0.03 Flachenpressung im Gewinde auf Fir diesen Bereich
— gewahren wir keine Garantie
1000 | 1,00 | 0,25 [¢,97|0.57| 18 |0,19]3.98| 6,471, 4:4|0,15|2.98| 0.31]1,08)0,12{1,98)0,21[0,72/0,08{1,49]0,16i0,54(0,06| 0,5/0,06]0,18/0,02| |Es ist jedoch mdglich hohere Leisfungen bei geringerer
L .—| |Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei héherer
750 | 0,75 | 0,19 |4,9710.39| 1,810,14]3 98] 0.31]1,44[0,12 zwluj 1,0&{0,09 1,98[0,16(0,72{0.06{1,4.9]0,1210,54(0,05] 0,5/0,04]0,1810,02] | Temperatur zu ibertragen (siehe Vorwahltabelle
Seite &) Bitte fragen Sie im Werk nach
500 |0,50(0,125(4,970.26| 1.80,1013,98]0,2111,44]0,08 2,98|0,16 1,0810,06{1,98) 0,110,7210,04(1,69{0,080,54(0,03| 0,5]0,03]0,18/0,01 L o _
Fir groflere Hubgeschwmt_ilg_kenen als in den Tabellen
200 [ 0,20 | 0,05 [4,97 0.1 18/0.04/3.98(0,09 1,uu,032,9alu,01 1,0810,03]1,9810.05(0,72(0.02{1.4910,0440.5410,02| 0.5/0,01[0,18]0,01| |2ngegeben, st es auch maglich Kugelrollspindeln oder
\ H /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern
\.
4 e . 5:1= 2,0mm/U
Tr 22x10P5  zweigangig Hubkraft in kN T 4 Y
20:1 = 0.5mm/U T .
Hubgeschw 3 g T 3 1 echnische Daten
Mol mimn s 204 | S 200 | sd | 200 | S| 200 | 51 [ 204 Max_Hubkraft - 10 kN
min’ | 51| 20:1 |Nm [ KW Nm [kW [Nm kW | Nm [kW [Nm kW [Nm [kW | Nm kW [Nm [W [Nm kW | Nm [ kW Gefriebeunferselzung 1517207
2800 | 5.6 | 1.t |572|1641208| 0.6] 4,3|123|15610.45|2.86|0,62|1.04 0.3 |2 15|0,62(0,78]0,23)0,72|0,21] 0,2[0,08 Spindeldimension Tr22x5 / Tr22x10P5
- : A - —t Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1500 | 3.0 | 0.75 |5,72]0.88|2.08(0.32| 4,30,66|1,56(0,2412,66 9,44 |1,04(0,16| 2,15(0,33(0,7610,1210,72| 0,11 0,2j0,04 Gehausewerksfoff GJSLQ0-15
— | — 1= Gewicht ohne Hub (kgl 13.2
1000 | 25 | 05 |572|0,59|2.08/0,22| 4,310,44|156]0,16| 286 0.3|1,04( 0.112,15/0,22(0,78(0,080,72|0,08| 0,2(0,03] Spindelgewicht je 100mm Hub (kq_) 0.23 :
e . A PP |Schmierung | Feft
750 | 1.5 |0.38 |5720.44(2,0800.16] 4.310.3311,56(0.12[2.860.22]1.04/0,08/2.15)0.17/0.7800.06[0.72]0.06) 0,20.02 Schmiermit felmenge fkg) To.0u
i (P T T I ' ' Max_Antriebsleistung (202ED/Std]| 0,4 kW
[ AL Salus oI A L eSS —
5_00 . 1.0 10251572103 2,0810_1"1 & 310,22 .1,56 0,08]2,86/0,15 1,_()1“'0,0_6 2,15 0,110,7_8?,0&0,7_?!),0%.0,2?,02 Max_Antriebslerstung (10%ED/Std)] 0.6 kW
kzoo 0.4 | 0,1 [5:72/0,12]2,08f0,05] &,30,09]1,56/0,04[2,86{0,06(1,040,03|2,15/0,05(0,780,02(0,7200,02 0,7|0,0)1 L )
L] 1 1
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* Mafle fiir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr
\ Der 2 Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Mafl- und Kanstruktionsfehler vorbehalten. 4 /
v .. . v = 3 (" B
( Tr 24x6 eingangig Hubkraft in kN 25:?'1 . 12222;3 Brehzahl, Kraftbedarf und zuléssige Hubgeschwindigkeit
Fivbgeschw 3 T g 5 3 T bei Untersetzung 6:1und 25:1 mit eingangiger und

Ny ‘ ploraim 641 25:1 61 251 61 25.1 6:1 25.1 641 25:1 6:1 25.1 zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische

mir' | 61| 251 {Nm [k [Nm W | N [iew [N ieW [ Nm o [N e | [l [N 1 [N e [N ko [l [N e || by als ond eine Einschal dauer van 20%/5td. oder
2800 2,80 |0,67|723|208|286(0,82(5.78|16612.29(0.66|3.86| 111 15210.44|2 41| 0,7(0,95{0,28]745]0.4210,57 0,1T|0,A8 0,14 0,19|0_07 In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe Gberhitzt bzw tritt zu hohe
7 O,II}O,AB0,0‘J 0,19|0,06 Flachenpressung im Gewinde auf. Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie
1000 | 1,00 | 0,24 |7270.74 2,86] 0,3]5, 78| 0.5(2,2919,243 86| 0,41,52|0,16|2,410,25(0,95{ 0,11)1,45(0,15]0,57|0,08(0,48[0,07 0,19|0,06 Esist jedoch maglich héhere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
750 0,75 0,18 |7.23|0.5512,86]0,22]5 780, 45(2,29{0,18]3,86] 0,3]1,52{0,12{2,41) 0,2]0,95/0,081,45(0,120,570,06(0,48]0,06 0,19|0,06 Temperatur zu iibertragen {siehe Vorwahltabelle
Seite &). Bitte fragen Sie im Werk nach

1500 | 1,50 | 0,36 |725| 111|2.86(0,45]5,78] 0.9|2.29|0.36 |3.86| 0.6]1,520,23]2 4 1|0.3710,95{0,161,45/0,23(0,

%)

500 [ 0,50 0,12 |7.23]0.37)2,86{0,15/5,78] 0,3]2,29(0,12]3,86] 0,2|1,52(0,09|2,41[0,13/0,95/0,06(1,45(0,09 0,570,060,43‘0,06 0,19]0,06

Fir gréfere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen

200 | 0,20 | 0,05 |7,23]0,15(2,86(0,08(5,78(0,1212,290,06(3,86| 0.1{1,52/0,06|2,41/0,07/0,95/0,06 1,L50,060,570,060,Aﬂ-|0,06 0.19/0,06| |2ngegeben, ist es auch maglich Kugelrollspindeln oder
\ /' |Sonderuntersefzungen mit Olschmierung zu liefern

p v
s v w4 N A= N
Tr 24x12P6 zweigangig Hubkraft in kN Tegaenn | 2
2312 G A8mm/Y Technische Daten
0 |Hubgeschw 12 10 8 5 3 1
_' " m/min 6:1 25:1 6:1 251 6:1 25:1 6:1 2541 6:1 2541 6:1 25:1 Max. Hubkraft 15 kN
min” | g:1 | 25:1 [Nm [kW [Nm [kW [Nm [ kW |Nm [k | Nm kW [Nm [kW [Nm [kW [Nm kW |Nm | KW |Nm [k [Nm [kW [Nm [kW | [Garriebeuntersefzung 617 251
2800 | 5,60 | 1,34 848443270 94)707\203)2. 720, 781565 165| 2 18|0.62|3.53| 11|136|0.39|212]n.62(0,82/0,24{0,710,21]0,270,09] | Spindeldimension Tr2kx6 / Tr2Lx12P6
Anlaufmoment Tabellenwert x 1.3
1500 | 3,00 | 0,72 |848| 131(3,27|0.5117.07| 1092, 72,4 2|5,65(0.87 2,18'(),3L 3,53(0,551,36/0,212,12{0,3310,82{0,13] 0,71 0,110,27|0.06] |Gehausewerkstoff GJS400-15
Gewicht ohne Hub (ka) 3,2
1000 | 2,00 | 0,48 [5.28]0.57[3,2700.34) 7 07}0. 73[2.72{0.2805.55 |6, 58 2,13‘0,23 353|036 (136{0,15|2,1210,2200,82] 0.10.740.0800,2710.06) | Spindelgewicht je 100mm Hub fkgl| 0,3
Schmierung Fett
750 | 1,50 [ 0,36 |5.¢2|0.55 [3,270,26{7.07|0.55(2,7200,22{5. 653 44 2‘1&‘0,17 3.53(0,26/1,36| 0,11{2,12]0,17)0,82{0,07 o,71io.uﬁio,z7|a,us Schmiermif telmenge [kq) 0.1
Max_Antriebsleistung (20%ED/Std)] 0,35 kW
500 | 1,00 | 0,24 |846Y,44 (3,270,177 07]0.37(2,72]0,15{5,65(0,29 2,18‘0,13 3,53/0,19/1,36/0,08{2,12(0,12/0,82(0,06 0,7?]0,060,27|0.0ﬁ Max. Anfriebsleisfung (10%ED/SHd]| 0 46 kW
\_200 0,40 0,10 {8,48]0,18]3,2710,08{7,070,15[2,7210,07|5,65(0,12 2,18}0,06 3,53(0,09/1,36{0,06/2,120,06/0,82(0,06 0,740_060,27|0‘03 L )

-1 -



| | ENZFELDER Gmo.
Spindelgefriebe SG 0020 iz ooooses
Fax.:++43(012256/81287-95
E-Mail: of fice@enzfelder.at

Internet: www.enzfelder.at j
4 . . IR
Grundausfiihrung (G) Laufmutterausfiihrung (L)
Oben (0} Unten (U) Oben {0) Unten (U)
$98 J|_

’ = I ~ 2 | - =

) &1y - | 2= )
! | v

:
s
~
&
62
°
o
N
A
Hub+230

Hub+25
¥ Hub+40
b
s
i =
S

20
Hub+80

248 Spindelenden :

Spindelenden 5 und 6 siehe Seite 28

415
| 285 452 ©) ©) ©)] ©) $40 ® 30
n [ |, etks  Panfeder sxsx28 998 |
t M M18x1.5 18+ 917) = e B f —i—
T , . T 1T
; © ! 2
w | e oo ] I g
Bla H 2 f | | l g
= Ly =
[ ‘ 4 Bohrungen 9105 -
(4 |
2 I | 2
10y A A .

(] Siehe Bestellcode Seite S bis 8 } i!l | i é{] L‘%‘ i E ®

57 =
o
* Mafle fir 2 Fihrungsring mit Schutzrohr *% @17 auf Wunsch mdglich ‘1’
\ Der 2. Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Mafi- und Konstruktionsfehler vorbehalten N /
-

: I . . 1= N O -
Tr 26x6 einaanai Hubkraft in kN 6:1 = 1.0mm/U Drehzahl, Kraftbedarf und zulssige Hubgeschwindigkeit
24:1 = 0.25mm/U 9
Fibocshn 75 7 T T 5 5 == 2 bei Untersetzung 6:1und 24:1 mit eingangiger und
\ g/ . 641 241 61 24,41 61 2441 6:1 24,1 6:1 21 61 2441 zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
alf Mm/min : : : ; : ; ‘ ‘ : : : : Hubkraft und eine Einschaltdauer von 20%/Std. oder

min_ | 61 | 24:17 [Nm kW |Nm [kW |[Nm kW |Nm kW |Nm [kW [Nm [kW |Nm kW [Nm kW [Nm kW [Nm [kWINm [kW |Nm |kW 30%/10Min. bei 20°C

2800 (2,80 (0,70 98(286| 4.1 1273512151216 0,9] 4,9|144(143] 0.6]3,92] 115| 1,1400,48]2 45)0,72{0,71 0.3 0_98'0,29 0,28(0,12] |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe dberhitzt bzw. tritt zu hohe

1500 | 150 [0,375| 98(153| 4.7)0.65(7.35] 1152,14/0,68) 4 910, 77|1,4310,32|3,92| 0,67 1,14{0,26[2,45/0,38( 0,71)0,16]0,98| 0,16(0,26(0,08] | Flachenpressung im Gewinde auf. Fir diesen Bereich
gewshren wir keine Garantie

1000 | 1,00 | 0,25 | 958|107 I._RP,I.B 7350, 77|2,4600,32| 4.9 0.51[1,63]0,22[3,92|0,41] 1,14] 0,18[2,45/0,26( 0,71 o,12|0,9s 0,110,28(0,06] |Es ist jedoch mglich hdhere Leistungen bei geringerer

Einschattdauer oder geringere Leistungen bei hgherer

750 [0,7510,19 | 968|077 A,TID,SEI 7.35(0.56|2,1410,25( 4,9(0,36]1,4340,16/3,92| 0,31 1,14/ 0,13[2,45/0,19] 0,7110,09(0,98(0,09 0,28'0,06 Temperatur zu ibertragen (siehe Vorwahltabelle

Seite &). Bitte fragen Sie im Werk nach

500 | 0,50 0,125| 9,8{0,51 &,10,22[7,35(0,39|2,14/0,16] &,9(0,26|1,43}0,123,92/0,22] 1,14 0,12,45]0,13]0,7110,07 0,98‘0,07 0,280,06

Fir grdfere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen
200 |0,200,05 9.8[0.21 &1 0,17,35/0,16|2,14/0,08| &,9] 0,111,63}0,06(3,92/0,09| 1,14{0,06]2,45(0.06 0,710,060,98‘0,06 0,2800.0¢) angegeben, ist es auch maglich Kugelrollspindeln oder

\ éonderunferserzungen mit Olschmierung zu liefern )
s . . 6:1=2,0mm/U )
Tr 26x12P6 zweigangig Hubkraft in kN sti=oSamit | ; )
N |Hubgeschw 16 12 8 3 T 7 Technische Daten
‘_' m/min 6:1 241 6:1 261 6:1 24:1 6:1 244 6:1 24:1 6:1 2441 Max. Hubkraft 20 kN
min | 6:4 | 24:1 |Nm|kW INm kW [Nm kW [Nm kW [Nm kW [Nm kW |Nm [kW|Nm [kW [Nm kW |Nm [kW |Nm [kW |Nm [kW Getriebeuntersetzung 6:17 261
2800 | 5,60 | 1,40 | 121]3.48| 49| 14|909|261|368|106l6.06| 18|245| 0.7} 55| 13|183]0.53|3,03| £.9]1,23[0,35 1,51'0,1.50,62 0,18 |Spindeld 1 Tr26x6 / Tr26x12Pé
Anlaufmoment Tabellenwert x 1.3
1500 13,00 | 0,75 | 127|186 4,9|0.75|9,09| 14|3.66|0.57{6.06 |0,93[2 650,37}, 55| 0,7|1,83]0,28(3,030,461,23{0,19] 1,510,23(0,62| 0,1 Gehdusewerkstoff GJSL00-15
Gewicht chne Hub (kg) 7.8
1000 | 2,001 0,50 | 721{125| &,9| 0,5)9.09|0,93 3,6810,385,06 0.62[2,650,250k 550,411,83|0,19]3,03| 0,311,23)0,13] 151)0,16/0,62/0.08|  |'Spindelgewicht je 100mm Hub {kg)| 0,34
Schmierun Fett
750 | 1,50 (0,375 12.7|0 93| 4 9]0,38t9.09| 0.7 3_68|0,286,060,4?2,45 0,19} 55/0,35/1,83(0,15/3,03(0,231,23| 0,1} 1,5110,13]0,62/0,06] Schm:erml'rgtelmenge Tkal 0915
Max. Antriebsleistung (20%ED/Stdl| 0.5 kW
500 | 1,00 | 0,25 | 127|0.62| 4,9(0,25(9,090,46 3,68|0_19 6,06/0,312,45[0,131,55]0,23|1,83| 0,1[3,03/0,16/1,230,08 1,SI|U,09 0,6?|0,06 Max_Antriebsleistung 10%ED/SFd]] 0 7 kW
kh200 0,40 0,10 | 12,10,25 &,9] 0,11%,09/0,19 3,68!0,096,06 0,132,45(0,07)% 55| 0,1]1,83[0,06/3,03{0,07 1,23]0,06 1,5110,060,62|0,03

\ e J)
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* Mafle fiir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr \IJ
\ Der 2. Fiihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrifte eingesetzt Maf- und Konstruktionsfehler vorbehatten, i - /
( inas i i S Y (; o= R
TI" 30)(6 elnganglg Hub kr‘ aff n k N 2,‘_? 1 0 ;gmmﬁg Drehzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
Fiub R 30 20 s i T — n21rn bei Untersetzung 6:1 und 24:1 mit eingdngiger und
e | 61 | 261 | 1 ) 261 | 61 [ 2 | et | 26t | &1 | 26t | e | 244 | |2veigéndiger Spindel beziehen sich auf die dynanische

“ : ) Hubkraft und eine Einschalkdauer von 20%/Std. oder
min | 6.1 | 241 |Nm kW [Nm [kW[Nm kW |Nm kW [Nm kW INm kW ]Nm [kW |Nm [kW|[Nm kW [Nm |kW[Nm kW {Nm kW 30%/10Min. bei 20°C

2800 2,80 0,70 |15,5(,73) 69202 1315] 4.6{135(8.2512 32345 W 5.5)|157| 23]0.67}2 750, 79| 1,15{0,34 1)]0,320.1.60,15 In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)

werden die Spindelgetriebe dberhitzt bzw. tritt zu hohe

1500 | 1,50 {0,375 16,502.53| 6.9\ 108 1|169| 4.6\0,72(8 25| 12713,650,54| 5.5)0.85| 2,3[0,36[2,750.42| 1,15{0,18] 1,10,170,46(0,09] |Flachenpressung im Gewinde auf. Fiir diesen Bereich

gewahren wir keine Garantie

1000 | 1,00 | 0,25 |16.5|169| 6.9)0.72| 11| 173] &,6/0,68}¢ 25 |0.64[3,65(0,36] 5,5/0,56| 2,30,24(2,75/0,28] 1,15{0,13] 1,40,12{0,460,07] [Es ist jedoch mdglich héhere Leistungen bei geringerer

Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer

750 | 0,75 | 0,19 |16.5]126| 690055 11{0.64 | 4,6/0,37 25 |0.53,45(0,28 550,42 2,3]0,18}2,75/0,21 1,15/0,10] 1,10,1000,46(0,06| | Temperatur zu Uibertragen {siehe Vorwahltabelle

Seite 4] Bitte fragen Sie im Werk nach

500 [0,50(0,125(.5]0.64| 6,910,36] 110,56| &,6/0,24(8,250,42[3,45(0,18| 5,5(0.26| 2,310,12{2,75/0,14 1,15/0,08] 1,10,070,46[0,06

Fiir grofere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen
200 | 0,20 | 0,05 |16,5(0,34| 6,9}0,15, 1!‘0,23 k6 0,11|B,25 0,173,4510,09] 5,5{0.12] 2,310,07(2,75[0,07| 1,15[0,06 1,10,060,1.60,05 angegeben, ist es auch maglich Kugelrollspindeln oder

\ Eonderuntersefzungen mit Otschmierung zu liefern
A
S T . 6:1=2,0mm/U )
Tr 30x12P6 zweigangig Hubkraft in kN g - D
25:1= 05nm/U Technische Daten
o, |Hubgeschw 24 18 12 B 5 2
ug m/min 6:1 241 6:1 24 6:1 241 6:1 241 6:1 2441 6:1 241 Max. Hubkraft 30 kN
min 6:1 | 24:1 [Nm [kW |Nm [kW |[Nm kW INm kW |Nm [kW [Nm kW [Nm |kW|Nm kW |Nm kW [Nm [kW|Nm kW [Nm |kW Getriebeun‘rerserzunq 6:1/ 241
2800 | 5,60 | 1,60 |18.2(535|7264|219| 137 4| 57|164| 91| 29| 38|109| 61| 18] 26[0.73| 36| 112| 1,60.46] 150,45 0,710,19| [Spindeldimension Tr30x6 / Tr30x12P6
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1500 | 3,00 | 0,75 |18.2|2.87|7.64| 118] 13.7| 2,15 5 7|0.88| 9.1|143 3,8P,59 6.10,96| 2,60,40| 3,810,60] 1,60,25 15(0,24 0,7/ 0,1 |Gehdusewerkstoff GJS400-15
Gewicht ohne Hub (kq] 8.2
1000 | 2,00 | 0,50 |78.2| 197|764 )0.78| 137|143 5,70,59] 97|10, 96 3,8‘0,&0 6.110.64] 2.6(0,26 3,&{0,40 1,610,17 1,5/0.16{ 0,7/0,08 Spindelgewicht je 100mm Hub (kql| 0,43
i Schmierung Fett
750 11,50 |0,375]18.2|143(1,64{0,59] 73 7] 1.06| 5,70,44] 510,72 3,80,30 6,10,48] 2,60,20 3A8|0,3(] 1,610,131 1,5/0,12 0,7]0,07 Schmiermit telmenge (gl 0.2
Max. Antriebsleistung {20%ED/Std)f 0,6 kW
500 | 1,00 | 0,25 17182(0,96(7,640,40] 73,70, 77| 5,7|0,30 9,1'0,1.8 3,8(0,201 6,110,32{ 2,6/0,13 3,8{0,20 1,610,101 1,5/0,09] 0,7[0,06) Max. Antriebsleistung (10%ED/Std)] 0.8 kW
\200 0,401 0,10 |18,2]0,38[7,64 0,20j13,70,29 5,710,13 9,\’0,20 3,8/10,10] 6,10,14{ 2,6/0,07 3,8|0,1(1 1,6(0,06] 1.5]0,07 0,70,03
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* Mafle fiir 2, Fithrungsring mit Schutzrohr Y
\ Der 2. Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrdfte eingesetzt Mafl- und Konstruktionsfehler vorbehalten i - _/

. ) ; e X 7 ~
Tr 4£0x9 eingangig  Hubkraft in kN zn-16;10 311'55';'::,3 Drehzahl, Kraftbedarf und zulissige Hubgeschwindigkeit
Fubgeschw 55 %0 T 79 3 —— m bei Untersetzung 6:1und 24:1 mit eingangiger und

i . . ) . . . ) zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
'yl mimin 6:1 24:1 6:1 24:4 6:1 24:1 61 24:1 6:1 24:1 6:1 24:1

s Hubkraft und eine Einschaltdauer von 20%/Std. oder
min_ | 6:1 | 24:1) Nm| kW] Nm| k'W| Nm| kW] Nm| kW| Nm| kW/| Nm| k'W| Nm| kW] Nm| kW] Nm} kW] Nm| kW] Nm| kW] Nm| kW 30%/10Min. bei 20°C

1800 | 2,70 | 0,67 |37 69| 153\28229.8] 554 12.2|12.26|22.4] 4,13 9.18| 1Y 14,9275 6,12 113 112|207 4,590,897 46| 13713,040,5% |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Liniel
werden die Spindelgetriebe iberhitzt bzw. Fritt zu hohe
1500{ 2,25| 056 (375,75 15,3 2.35\29.8|4.59 12.2| 1.66| 22.43.44] 9.18) 141 74,9229/ 6,170,94 712| 172|4,590.71|7.4 1.193,040,4F Flachenpressung im Gewinde auf Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie

1000 | 1,50 | 0,37 (374383 15,5 1.5029.8{3.06| 12.2| 12572 4|1 2.29 9,180,94 12,9 153 6,1210,63 11,2 1,194,590,677,640,77)3,040,31] [Es ist jedoch moglich hdhere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
750 | 112 | 0,28 |37.4|267| 15,3 1.17129.8229|112,20,94 22.4| 1721 9,18 0,4 14,9 1,19 6,120,471 11,20,8¢{4,590,397,440,543,040,21 | Temperafur zu iibertragen {siehe Vorwahltabelle
Seite &) Bitte fragen Sie im Werk nach

500 | 0,75] 0,19 |37 194 1530,7629.6| 153 12,40,6322,4 1,19 9,180,4°414,90,77 6,14 0,31 11,40,584,590,237.480,34 3,04 0,1

Fiir grofere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen
200 | 0,30 (0.075{37,30.77 15,90,3129.8 0,6112,20,26 22,40 44 9,1q0,19 14,9 096,12 019 11,40,234,590,097.44 0,1 3,060,0} angegeben, ist es auch mdglich Kugelrollspindeln oder

o Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern
O v
- RIS . 6:1=30mm/U
Tr 40x18P9 zweigangig Hubkraft in kN 241 =00smmu | : N
o [Tubgeschw %0 30 70 (5 0 5 Technische Daten
'_I m/min 6:1 2441 6:1 2441 6:1 24:1 6:1 24:1 6:1 24:1 6:1 2411 Max. Hubkraft 50 kN
min_ | 6:1 | 24:1) Nm| kW| Nm] leW| Nmj leW| Nm| kW] N kW] N lew/| Nm] W] Nm| k| Nen| kW] N[ kW] Nm| kW] Nm| kW] [ Gefriebeuntersefzung 617 264
1800 | 5,40 135434 8| 177328] 32| 6| 33248217 4|8.84] 16363 |63 123109 2[4.440825,43 1,02,210,41 |[Spindeldimension Tri0x9 / Trk0x18P9
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1500 | &.50| 112 |434\6,68| 170272 32| 5| 13,312.04) 21.7| 33408,84| 136] 16,3] 256,631,02 10,9] 167|4,420,685,440,842,2110,39 |Gehiusewerkstoff (GJS400-15
Gewicht ohne Hub (ka) 18
1000 | 3,00 0,75 |42.44.46 17,7\ 182) 532|334 133 136) 21.7|2.23|8.84 0.9 16.3| 167/6,640,68 10,9 1114.470,495640,562,21/0.23 | Spindelgewichf je 100mm Hub (kq)| 0,8
I ] ] Schmierung Feltt
750 | 2,25 056 424|334 79| 136 52| 25| 13.11.08 217 157/8.840.64 15.3] 125/6,610,5110,40.844 430345.420.432.21| 0.0 [ miermit feimenge (gl 035
] , ] ] J: | Max. Antfriebsleistung (20%ED/Stdl| 1,2 kW ]
4 q 3 g .
500 | 150 [ 0.37(414)2.29| 17,7 0.9 32| 167 130,64 21,7 1.118.840,49 1630,846,630,3410,90,544 430,235,440.28221f0.1] (5= Antriebsleistung (10%E0/SHd)| 16 kW
200 | 0.60| 0,15 |43.40.89 17.70,3 370,67 13.30.24 21.70.448.84 01163034663 0,1410,40,224,6 0,1/5.440,11[2,21]0.04 kxw'rd auch mit Spindel Tra0x7 od Tri0x14P7 geliefert
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* Mafle fir 2. Fihrungsring mit Schutzrohre
Der 2 Fiihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkréfte eingesetzt

Maf- und Konstruktionsfehler vorbehalten

~/

( Tr 55 PR : 81=15mm/U ) (O B 2o )
r 55x12 eingangig Hubkraft in kN ] iy Drehaahl, Krafthedare und zulissige Hubgeschvindigheit
= e ei Untersetzung 8:1un 1 mit eingangiger un
o [Fubgeschw 100 80 80 50 20 10

‘4 m/min 841 201 8:1 241 8:1 241 8:1 21 841 244 841 241 zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische

min' | 8:1 [ 26:1 |Nm kW [Nm kW [Nm | kW [Nm [k | Nm (kW | Nm [ [ Nm rew ENm LW | Nm [w | Nm [ | Nm [ew [ [kw ?5‘;“,2%%;‘"3;;"&?”“ha”da”e“ venpEl 75t duader

1800 | 2,70 [ 0,90 | a1[i5,2| 39| 7.4(64.8|12.2)|312| 5,9)k86| 9.1\234| 4,4|324) 64156 3|162] 310 18] 1,5 8,0 15} 3,90,75] |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)

— werden die Spindelgetriebe Uberhitzt bzw. tritt zu hohe
1500 2,25 (0,715 | 61|12.7] 39| 6.1)64.8|10.2|312| 4,9\68.6| 76|23.4| 27|324| 51| 156| 25|62 25| 7.8 1.3 8.4 13] 3.9/0,62] |Flachenpressung im Gewinde auf Fiir diesen Bereich

y gewahren wir keine Garantie
1000 | 1,50 | 050 | 81| 65| 39| 4.164.8] 668|312 331k86| 510234 25032.4| 34|15.6] 1.6{16,2| 1,7 7.8 0,8 8.10,85) 3,99,42| |[Esist jedoch maglich hohere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
750 [1,12510,375| 41| 64| 39| 21l64.8| 510|312 25kas| 380234 190324] 25|15.6] 13]16,2] 13 7,510,6? 8,10,63 3,910,331 | Temperatur zu iberfragen (siehe Vorwahltabelle
Seite &) Bitfe fragen Sie im Werk nach

500 [0,75]0,25| &1 42| 39 2s4.8| 34131,2|165066| 251234 1,332,4] 1,7]15,6/0,82(16,2/0,85 7,8{0,41 6.10,42| 3,9}0,21

Fiir grofere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabelten
200 (0,30 0,10 81 1,7 39/0.82}6%.8 14 31,20,65‘48,& 1i23,4| 0,532,4[0,68]15,6/0,33(16,20.35 7,a|o,11 810,18 3,90,10f |angegeben, ist es auch mdglich Kugelrollspindeln oder
. Y LSonderunterse‘rzungen mit Olschmierung zu liefern

A
s ™\
. . . 8:1= 3,0mm/U
Tr 55x24P12 zweigangig Hubkraft in kN " s 3
24:1 = 1,0mm/U Technische Dat
o [Aubgeschw 80 ] 40 20 10 5 SENNISCNE Calen
'_' m/min 8:1 2441 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 24:1 Max. Hubkraft 100 kN
min | 81 | 260 |Nm kW |Nm kW [Nm kW |Nm kW |Nm[kW|Nm |kW|Nm|kW|[Nm |[kW|Nm kW [Nm|kW|Nm kW |Nm kW Getriebeuntersetzung 81/ 241
1800 | 5,60 | 1,80 |912|188(c72| 8.7|s8.4 126|317 65W56| 64| 211] 4.4|228| 4.2|106] 22|16} 2,453 1057 1,9 2,7 0.4/ [Spindeldimension Tr55x12 / Tro5x24P12
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1500 | 4,50 [ 1,50 (912 safe7z| 731684 105031 7| 5556 7| 711] 36|226] 35(10,6] 1,81 11,6] 18 53] 0,9 5,7 0.9 2,7 0.5 |Geh3usewerkstoff GJS400-15
Gewicht ohne Hub {kg) 23
1000 | 3,00 1,00 fo12| 93p72| 4.sfsaa| 7{317| s6)is6| 47| 211| 24)e28) 23|06 1214 1.2 53] 0.8] 5.7 0.6[ 27 0.4 [Spindelgewicht je 100mm Hub gl 1.5
= Schmierung Fett
750 225|075 {912 77| asfsni| 53[517] 2efess| 35| 20 18221 15[106f 03[ 4l 09] 53] 05 57 05 27 03 S hmermitteimenge gl T
Max. Antriebsleistung (20%ED/5Hd] | 2.1 kW
4 1 ; .
500 | 1,50 (050|912 4.7k 72| 2468.4) 25317 18s56| 23] 211 1,2122,8] 1,2110,6] 0,6/ 11,4] 0.6 5,3] 0,3] 5.7 0.3] 2.7| 0.2 Max. Anfriebsleistung (10%ED/Std) | 2.8 kW
[ 200 | 0,60 | 0,20 [s1,2) 19%7.2) 100684 14/307) 08056 1.9[ 21 0.f22.8] 05[10.6] 03114 03] 5.3 0.2 5.7 0.2] 27 0.3
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* Mafle fir 2. Fiihrungsring mit Schutzrohr
K Der 2. Fiihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrifte eingesetzt Mafl- und Kanstruktionsfehler varbehalten B /
T : 8:1=15mm/U ) f- . )
T|“ 60)(12 e|ngang|g Hubkr‘aﬂ' N kN 241= 0 Smm/U Orehzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
- [Fubgeschw 0 0 700 80 0 = 20 bei Untersetzung 8:1und 24:1 mit eingdngiger und

|_1 o/min a1 204 81 24,1 81 24,41 8:1 244 8:1 241 811 244 zweigdngiger Spindel beziehen sich auf die dynamische

min' | 8:1 | 24:1 | Nm [kW | Nm kW [ Nm [ kw [N [l | N [kew [ Nm [kw [ Nm [iew [Nm [l | Nm [ [Nm [iw [Nm [1w [Nm [k gg;qumr‘j”S;';‘gug'”“ha”da”er von 20%/5td. oder

1500 | 2,25 [ 0,75 | 133204 |68.2| 10,5 106|163 |54,6| 64| 89|136\55| 7| 71{10,9\364| S6l4,3| 66|227] 325(17.7 27| 9,0 1.4| |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe Uberhitzt bzw fritt zu hohe
1000 | 1,50 | 0,50 | 33| 126168.2) 70| 106|10.9154.6| 56| 89) 9155|470 78] 736 4] 38843 «.6[22,0 2.4/17.7 1.8 9.4 1.0 Fl'échenpressung im Gewinde auf Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie

750 (1125(0,375| 133|10.2|68.2| 53| 106| 8.2[54.6| 4.2| 89| 6.8[s55| 35| 71| 5.5136,4] 2,8%4.3| 34(22,7 181177 1.4] 9,4 0,7 |Es ist jedoch méglich hohere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
500 10,75 (0,25 | 133| 68f66.2| 35| 05| 55b4,6| 2,8 89 46655 2,4 71 7736,4) 19843 23227 1,2(17,7) 0,9] 9,4 05| |Temperatur zu liberiragen (siehe Vorwahltabelle
Seite 4). Bitte fragen Sie im Werk nach.

320 (0,68 (06 | 137 4,4168,2f 2,3] 05| 3564,6] 1.8 89) 29655 1,5 T 2.4{36,4] 1.204,31 15[22,7) 0,8/17,7] 0.6] 9,1 0.3

Fiir grdﬁere' Hubgeschwindig{keifen als in den Tabellen
160 | 0,24 | 0,08 | 133] 2,2/68,2| 1.2| 106 LHFL,G 0,9] 89| 150655| 0.8 71 1,236,4| 065431 08227 0.4{17.7] 0,3 9.1 0,5 angegeben, ist es auch miglich Kugelrollspindeln oder

\ EOnderun‘rersetzungen mit Olschmierung zu liefern
% . . 8:1=3,0mm/U )
Tr 60x24P12 zweigangig Hubkraft in kN wit=1omms | , .
o, |Hubgeschw 120 100 80 ] 70 10 Technische Daten
'.| m/min 8:1 241 8:1 241 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 241 8:1 2441 Max. Hubkraft 150 kN
min | 81 | 241 [Nm kW [Nm [kW |Nm [kW[Nm [kW [Nm [kW |Nm [kW | Nm [kW[Nm [kW [Nm [ kW [Nm [kW | Nm [kW |Nm [kW Gefriebeuntersefzang 847 207
1500 | 4,50 | 150 | 51|z3.2| 77| 118] 126|194 }64.2| 9.8| 101|155|513| 76|62.9 9.7|321| ¢.9]25.2| 39|12,8 2,012.,6] 2,0] 6,4| 1.0] |Spindeldimension Tr60x12 / Tr60x24P12
Antaufmomeant Tabellenwert x 1.3
1000 | 3,00 | 1,00 | 7|55 77| 79| 126|12,9464.2| 66| 101 103|513 53162.9| 6,5|32.4| 33(25,2| 2,6{12,8 1,3]12.6] 13| 6,4 0,7] |Gehausewerkstoff GJSL00-15
Gewicht ghne Hub (kql 28
750 2,25 10,75 | 151 116) 77| 5.9) 126 9.744,2) 4.9| w01 77|513 4162,9| 4.6(32.) 2,5]25,2) 2,0012.8 100126 100 6.4 0.5 [Spindelgewicht je 100mm Hub (kg 1.8
b Schmierung Fett
500 | 1,50 | 0,50 | 157 2.7 77) 39| 126 6.54.2| 33| 11| 52|51.3] 2.6l62.9| 7.2|132.1] 1,6(25.2 1.3]12,8] 0,7{12.6| 0,7] 6.4] 0.4 Schmiermit felmenge (kq) 08
Max: Antrigbsieistung (204ED/5td) | 2.8 kW
320 10,96 (0,32 51| 5| 77 25 126| 4.264,2] 24 107] 33|513] 1,762,9] 2,132, 1,125,2| 0,8/12.8 0,5(12,6] 0,4 6,4] 0,3 Max_Antriebsteistung (10%ED/Std] | 3.8 kw
k160 0481096 | 151 25 71 13| 126] 2,164,2] 1.1 101 17513 0,9[62,9 14321 0,6{25,2] 0,4{12.8 6,312,6] 0,2| 6,4] 0,2
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{1 Sihe Bestellcode Seite 5 bis 8 i %ﬂ i g
* Mafle fir 2 Fihrungsring mit Schutzrohr \r/
\ Der 2. Fiihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Maf- und Konstruktionsfehler vorbehalten ; N /
. 1 N ~
Tr 65x12 e|ngang|g Hubkraft in kN 2?:_‘;2::;:,3 Drehzahl, Kraftbedarf und zulissige Hubgeschwindigkeit
Fiobges i 700 0 00 7E 5 = 75 bei Untersetzung 8:1 und 24:1 mit eingangiger und

ny > zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
m/min 81 2441 81 24:1 8:1 24:1 81 241 8:1 241 81 24:1 N o
mic' | 8:1 | 24:1] Nm| kW] Nm| kW] Nm| kW] Nm| kW] Nm] kW] Nm] kW] Nm| kW] Nm] kW] Nm] kW] Nm| kW] Nm| kW] Nm] W ;‘g;k,rfoﬂi:"Seie';;.,g'"“halrda“er van 20%/5tdsoder

1500 | 2,25 0,75 184|28.3{93.6| 14.4) 138 21.2\70.2) 10,8 92| 14.2|46.8] 72| 69| 106|350 54 46| 70234 3.4 2% 3.4 11718 In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe Gberhitzt bzw tritt zu hohe
1000 | 1,50 | 0,50 184] 189\ 93.6| 98| 138 14. 4702 72| 92| 95464 4.8 69] 714351| 3.4 <6 4234 2.4 23 23 17 12| |Flachenpressungim Gewinde auf Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie
750 | 1,125( 0,375 184| 14.2{93.6] 72| 136\ 10.6|70.2| 54| 92| 746,94 3.4 59| 5351 2] 44 3.423.4 1.4 23 14 11709 |Esist jedoch moglich hohere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer
500 | 0,75 0.25| 2| 94]936] ¢.a| 138 71707 34 92| <. {u6.d 2.4 69 34351 16 4 23234 1.4 23 1.4 1707 |Temperatur zu Ubertragen (siehe Vorwahltabelle
Seite &) Bifte fragen Sie im Werk nach

320 [ 048] 016 | 2| 6934 3.0 138 45707 2.3 92 34464 1.4 69 23351 1.4 44 14234 od 23 0.8 1705

Fiir gréfBere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen

160 | 0,24/ 0,08) 184 39934 14 134 23707 17 97 16664 04 69 12351 0.6 48 08234 09 23 0§ n70,4| |angegeben, ist es auch méglich Kugelrollspindeln oder
. /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern
\

A
SR . 8:1=3,0mm/U )
Tr 65x24P12 zweigangig Hubkraft in kN 2 = tommry. | ) N\
——[Fiubgeschw 750 100 75 57 7 I3 Technische Daten
‘"‘ m/min 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 241 8:1 24:1 8:1 24:1 8:1 241 Max. Hubkraft 200 kN
miri' | 8:1 | 24:1] No| kW) N kW] Nm| kW] Nm] koW Nmf Jow| Nl kw] N kW] N k] N kW] Nim) W] Nim| kW] Nl kW] [ Gefriebeunt ersefzung 817 701
1500 | 4,50] 150 | 194|298 10| 15,4 130 20|56.7| 102 97| 159 so| 77|64 ) w0334 5 A324 5|16,7 2,620,7 3,410, 1,7 |Spindeldimension Tr65x12 / Tr65x24P12
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1000 | 3,00| 1,00 | 194| 20| 10| 10.2) 130| 13, 466,7| 68| 97| 10.4] 50| 54647 67|33, 3,432.4 34167 1,7207 2,410, 1.4 |Gehdusewerkstoff GJSL00-15
Gewicht ohne Hub (kq) 40
750 | 2,25| 0,75 194 15| wo0] 77| 30| wfes 7| 54 97| 74| SU 34sc 7 5333 24324 259167 13207 14107 0.9 Spindelgewicht je 100mm Hub (kql 2,15
i 1 Schmierung Fett
500 | 150 050 94| 10| 10| 54 30| 6 7fes] 34 97| 54 54 24ee] 34333 171324 17167 094207 11107 04 [Scnmiermit fetmenge kg 3
i J A 4 Max_Antriebsleistung (20%ED/SHd | 3,9 kW
k| 8 .
320 [ 0,96 0,32 194 6,4| 100 3,3 130 «466,7 2.4 97 33 54 1,7644 2,43331,1|32,4 1,116, 0,§20.7 0.710,7 09 Max Anfriebsleistung (10%£0/5td] | 5.1 kW =
\160 0,48] 0,16 | 194 3,2 1000 1.7 130 2,266, 1.1 97 1,7 S 0,464 11333 0.632,4 06167 09207 05107 05 g
A
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{ } Siehe Bestellcode Seite 5 bis 8 1 i
* Mafle fir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr \.'J
Der 2 Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Mafl- und Konstruktionsfehier vorbehalten ’ B /
e . % 1=15mm/U ) - s ol
Tr 75x14 eingangig Hubkraft in kN 2841 = 0 Smm /U Drehzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
5 T 70 i 0 s 70 bei Untersetzung 9%1 und 28:1 mit eingangiger und
n Hubges_(hw e ' f . " | zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
- m/min 9%:1 28:1 9%:1 28:1 9%:1 28:1 91 28:1 9%:1 28:1 9'%:1 28:1 Hubkraft und eine Einschaltdauer von 20%/Std. oder
min_ | 9%:1 | 28:1 INm kW [Nm (kW |Nm kW [Nm |kW [Nm [kW |Nm [kW{Nm [kW |Nm [kW |Nm kW |[Nm |kW|Nm |[kW [Nm kW 30%/10Min_bei 20°C ° '
1500 | 2,25 | 0,75 | 227|35.3| 112\ 17.3|14,7|23.5(74, 7| 16| 110|17,7) 56| 67|73.7| 11.8|37.3| 54155 3| £6|28.0| &,4{76.6| 591181 2,9] |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
= werden die Spindelgetriebe berhitzt bzw. tritt zu hahe
1000 | 1,50 | 0,50 | 221|23.6| 12| 16|14, 7| 15,7\76,7) 7.7| 10| 11.8| 56| 5,8|73.7) 7.9[31,3| 3.8)55.7| 59]28.,0| 2,9/36.8| 4.,0{18,7 1,9] [Flachenpressungim Gewinde auf. Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie
750 |1,125(0,375| 21| 17.2| 12| 87|14, 7| 118|74.7| 58| 10| 69| S6| &,b|737| 5913731 2,9(55,3| &,4(28,0| 2,2|36,8 3,0{118,7 15| |[Es ist jedoch mdglich hdhere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hherer
500 [ 0,75 (0,25 | 221| 118| 12| 5.8(m,7| 791 3.8 10| 59| S6| 2,973,7] &,037,3] 1.955,3| 3,0(28,0] 15[36.8) 2,018,7f 0,9] |Temperatur zu ibertragen (siehe Varwahltabelle
Seite &). Bitte fragen Sie im Werk nach
320 | 0,48 016 | 227| 76| 112 3716, 7| 51[76,7f 2,5 10] 3.8] 56| 1,9|73,7| 2,5[37,3 1.3/55.3] 1.9/28,0 1,0{36.8 1,3/18,7] 0.7 L o .
Fir groBere Hubgeschwindigkeiten als in den Tabellen
160 | 0,24 | 0,08 | 221) 3,8) 12| 19] 147) 2.6/76,7 13| 10| 1.9 56| 1.0[73.7 1.3)37.3| 0,7/55.3] 1.0[28,9] 0.6/36.8) 0.7(18,7] 0,5 |2ngegeben, ist es auch maglich Kugelrollspindeln oder
e /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern
(S J
' S . 9:1=3,0mm/U )
Tr 15x28P14 zweigangig Hubkraft in kN 81 Aommru | i ) A
n. |Hubgeschw 180 120 90 50 5 30 Technische Daten
'_‘ m/min 9%:1 28:1 9%:1 28:1 9%:1 28:1 9%:1 28:1 9%A:1 28:1 9%:1 28:1 Max_ Hubkraft 240 kN
min- | 9%:1] 28:1 [Nm kW [Nm kW [Nm [kW |Nm [kW |Nm |kW [Nm |[kW [Nm | kW {Nm [kW [Nm kW |Nm |kW [Nm |kW |[Nm [kW Getriebeuntersefzung %1/ 281
1500 | 4,50 | 1,50 | 232|35.8| 12018.4| 1355\23.8| 80|i22| 16179 60| 9.2|77.3) 119| 40| 61| 58| 9| 30| 46|387] | 40| 32| |Spindeldimension Tr75x14 / Tr75x28P 14
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
1000 | 3,00 | 1,00 | 2321238 120\ 12.2) 155 16| 80| 84| 1e| 19| 60| 60|77.3| &) &0 4| s8] s| 300 3,2138,7] 4| 40| 2| |Gehiusewerkstoff GJS400-15
Gewicht ghne Hub (kgl 58
150 | 2,25(0,75 | 232|17.9) 120) 9.2 155\ 19| s0| 61| 16| 9| 60| 46|77 s&| 40| 3,2| 58 &5 30| 2,3138,7 3| 40| 1.6 Spindelgewicht je 100mm Hub (kgl| 2,8
. Schmierung Fett
500 | 1,50 [ 0,50 | 232| 11.9) 120| 60| 155| 8| 80| 4| 16| 6| 60 3. 20773 4| 40| 2| 58 3| 30| 16{38.7 2| &0 Schmiermit felmenge (k) 15
Max. Antriebsleistung (20%ED/Std) | 4.5 kW
320 (0,96 (0,32 |222| 76 1200 & 55| 57| 80| 2 16| 4| 60| 2773 2,6] 40| W 58 2| 30 438,77 1.3 40 06 Max_Antriebsleistung (0%ED/Std] | 5.9 kW
160 | 0,48 0,16 | 232| 3,8 120| 2| 155| 2,6 80 ne| 2 60 W773| 1.3 40/ 06 S8 1 30| 0,6/38,7 0,8 40 0,3 L )
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* Mafle fir 2. Fihrungsring mit Schutzrohr \IJ
Der 2 Fihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrafte eingesetzt Mafl- und Konstruktionstehler vorbehalten y - /
Tr 90x16 emgang|g Hubkraft in kN 1035‘:-‘1=-1(')5;1:;yu h (Drehzahl, Kraftbedarf und zulssige Hubgeschwindigkeir-\
=0, ; ) it
Hubgeschw ET 730 5 00 75 0 bei Untersetzung 10%1 und 32:1 mit eingangiger und

| m/min | 101 | 321 [ 10mr | 3z | 0%t | 324 | 101 | 321 | 101 | 324 | 10wt | 32 [ [Zwei9angiger Spindel beziehen sich auf die dynamische

mir” [ 10%1 | 32:1 | Non k| N b N | N | e | ] ] N | N | ] ] N | N | | | Sabia und eine Einschalfdauer von 20%4/5td. oder

1000 | 1,50 | 0,50 | 286|294 149) 15,3 194 19.6|993| 10,2 13| a9 7,50 771 95 98[69,4 5.1718| 74[37.3 34477 £.924.4 26| |In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie)
werden die Spindelgetriebe dberhitzt bzw. tritt zu hohe
750 | 1,125]0,375| 286 22.4) 149} 15| 19| 14,9993 2.7 13| 1] 74,5 5.4 95| 74 L9,‘j 34716 55373 294471 39244 2 Flachenpressung im Gewinde auf Fiir diesen Bereich
gewahren wir keine Garantie
500 | 0,75] 0,25 26| 124 129) 7| w1 96]9935.1| 13| 74769 39 99 49491 2.4 7.4 34373 2[47.7 29264 13| |Esist jedoch mdglich héhere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer pder geringere Leistungen bei hoherer
360 | 0,54] 0,18 | 286| 16| 129) 53 19| 74993 34 ] 54749 24 99 34497 14714 27371 14/477 18264 1| |Temperatur zu Gbertragen (siehe Vorwahltabelle

I il K Seite &) Bitte fragen Sie im Werk nach

260|036/ 012 28¢| 70| g 371 191 4,.499,3 24 14 34769 1.9 99 2.4491 13716 18(37. 1477 142u 408 | o )

il - Fiir groﬁere} Hubgeschwm_dlgkelfen als in d(_en Tabellen

120 | 0,18 0,06 | 286 3.4 169 1.9 191 2.499.3 13 163 18769 1| 99 124699 odmg 1]373 09474 07264 0,6) [angegeben, ist es auch maglich Kugelrollspindeln oder
\ /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern

L J
PRTE— . 10%1=30mm/U )
Tr 90x32P16 zweigangig Hubkraft in kN 292400 2amny | & , B
o |Fubgeschw 720 160 120 80 50 40 Technische Dafen
. mimin 10%1 3241 | 10%1 32:1 | 10%1 321 | 10%1 321 | 10%1 32:1 | 10%1 321 Max. Hubkraft 300 kN
min_ |10% 1 321} Nm| k| N kW/| Nim| kW] Nm| JeW/| Nm| k| Nm| kW] Nm| k| Nm| kW) Nm] kW) Nm| kW] Nm] kW[ Nm| kWL [Getriebeuntersetzung 10%1 7 321
1000 | 3,00| 1,00 | 264|29.2| 126 15| 207\ 212) 106 10.9| 55| 15796 73| w03\ w6531 56775 6394 34517 5.426.6/29| |Spindeldimension Tr90x16 / Tr30x32P16
Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
750 | 2,25] 0,75 284) 21.9] 146| 13| 207) 15,9 106| 8,2) 154 12|79.6] 54| 13| 8534 4,1])775] 6390 2,510 426,422 Gehausewerkstoff GJS4L00-15
Gewicht ohne Hub (kg) 75
500 | 1,50 | 0,50 764| 6| 740|751 207 10,6 106] 54 1556|7964 37 103 5253 28775 4394 A51T 27268 15| [Spindetgewicht je 100mm Hub (kgll 4.2
I Schmierung Fett
360 | 1,08 | 0.36 [ za¢| 105 res| 54{207) 77) 0ef 4 15§ 52794 27 103 3953} 21774 24394 19517 2268 11| [Schmiermitfetmenge (k) 17
Max. Antriebsleistung [20%ED/Std] | 5,2 kW
g [ i
240 [ 0,72 024 264) 7| b8 3.8 207 S 106 2.8 155 3979, 194103 26534 19779 18394 11|51, 1,426,608 Max_Antriebsleistung (10%ED/Std] | 6.9 kW
k120 0,36 012|284 3.5 164 14207 2.6 106 1.4 155 187964 1103 149531 09775 1.139.4 0,74517 0,926.6 0‘6’1 L )
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+ Mafe fiir 2. Fiibrungsring mit Schutzrohr \r"
Der 2. Fiihrungsring wird zur Aufnahme geringer Seitenkrifte eingesefzt Mafi- und Kanstruktionsfehler vorbehatten ' a /
; = . B 1= N [ )
Tf‘ 100)(16 eingandagl Hubkr‘aﬂ' N kN 1%_'1 1.5mm/U Drehzahl, Kraftbedarf und zuldssige Hubgeschwindigkeit
32:1= 0,5mm/U bei Untersetzung 10%1 und 32:1 mit eingangiger undg
o [Fiubgeschw 350 750 700 150 00 50 g : gangig

V| mrmin | 10t T] 320 | 0w | 324 [ 0| 320 | 1o | 321 | 0% | 320 | 10w | 321 | |2vel9dngiger Spindel beziehen sich auf die dynamische

mir' [ 10% 1] 32:1 |Nm kW |Nm [kW [ Nm [l |Nm (1w | Nm [kw | N [kw | Nem [ | Nm [l | Nim [ 1w | Nm [iew | Nm [ Kkw [N [w gg;%ﬁi:“:;';;,E'“S‘ha‘“’a”er CNE e

1000 | 1,50 | 0,50 | 363(37.3| 185 19.1) 260266 | 133|173, 7] 206)21 3| 106 |10.9| 156| 16]79.7] 82| 104]10.7{53,4 5,5{51,9] 5.4[26.6] 2.4 In den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Liniel

werden die Spindelgetriebe iiberhitzt bzw tritt zu hohe

750 |1.1250,375| 763| 28| 186|14.3| 260| 20] 133|10,2] 208) 15| 16| 82) 156] 12]19,7] 6,2} 104| 8|53, &51.9] &[26.6] 2.1 Flachenpressung im Gewinde auf. Fir diesen Bereich

gewdhren wir keine Garantie

500 | 0,75 (0,25 | 353|18.7| 186| 96| 260|133| 133| 66| 208|107 106] 5,5 56| 8|79,7] &, 104] 5,453, 2,851,9| 2,7(26,6| 15| |Esist jedoch moglich hohere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leistungen bei hoherer

360 | 0,54 | 0,18 | 363|154 | 186| 69| 260| 95| 133| S| 208| 77| 106 4] 156| 5,879,7| 3[104] 3,9[53,9 2,451.9] 2[26,6| 11| |Temperatur zu iibertragen (siehe Vorwahltabelle

— Seite &) Bitte fragen Sie im Werk nach

240 | 0,36 | 012 (63| 9| 186| &,6| 260| 64| 133| 3,3 208 5,2| 106| 2,6| 156| 4|79, 2.1 104| 2,8{53,1 1,5/51.9| 1,5[26,6 0.9

B Far gr'dﬂere'Hubgeschwiqqig‘keiten als in den Tabellen
120 | 0,18 | 0,06 |363| & 5] 186| 2,4 260| 3,2| 133| 18| 208| 2,6| 106| 14| 156| 2[79,7| 1.1 104} 1,4{539 0,951,9] 0,8]26,6{ 0,6 |3ngegeben, ist es auch méglich Kugelrollspindeln oder
\_ /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern

e A
— : 10%:1=3,0mm/U )
Tr 100x32P16 zweigangig Hubkraft in kN 371 20mmrt. | ) Y
o [Hubgeschw 780 700 150 00 60 40 Technische Daten
! 4 m/min 10%:1 3241 10%:1 3241 10%:1 321 10%:1 324 10%:1 321 10%:1 3241 Max. Hubkraft 350 kN
min | 10%:1] 32:1 [Nm {kW (Nm [kW |Nm kW |Nm [kW [Nm kW [Nm (kW [Nm | kW |[Nm [kW[Nm kW |Nm [kW |Nm kW |Nm |kW Gefriebeuntersefzung 10417 321
1000 [ 3,00 | 1,00 [ 393504 | 203|212 281\26.6| 15| 15,1 211|216 109| 13| 14114 |725| 76)ps.2| 8703 5| 46|56, &4 29 3, [Spindeldimension Tr100x16 / Tr100x32P16
1 Anlaufmoment Tabellenwert x 1,3
750 | 2,250,715 | 393|30.3| 207 15,9] 281|216\ 15| 14| 211\ 16,2) 109] 8.6 11| 10,6]72.5 5,7|.94,2 66/35( 35561 33| 29| 250 [Gehiusewerkstoff GJS400-15
g Gewicht ohne Hub {ka) 90
500 | 1,50 | 0,50 | 393120,2| 203 10.6| 261{14,4| 145| 76| 21| 10,8 19| 10.7| 1a1| 72]12.5 3,8}“,2 4406350 2,4156,0 231 29 1.4 Spindelgewicht je 100mm Hub [kq}i5.2
= k g Schmierung Fett
360 | 108 | 036 | 793|14.6| 203] 76| 261|0.4| 13| 5.6 201 79) 109) 4.7 Wi 52125 2.984.2) 33438| 191561 18] 29 13| [Schmiermit fetmenge fig] 22
i e q 0 Max, Antriebsleistung (20%ED/Std] 6,2 kW
1 < —
240 10,72 10,24 [ 797| 97(203] 5,2| 267) 7| 145] 3,81 211 5,2{ 109| 2,9) 141 3,572,5| 2B4,2| 2,213,5 1,3]56,1 1.2 29| 1,9 Max. Antriebsteistung (10%ED/Std] 8.3 kW
120 | 0,36 10,12 1393 4,9]203| 2,6 281) 3,5{ 145] 2] 219 2,6| 109| 15| 141 1,9{72,5] 1,284,2| 1,2(63,5 0,8156,1 0.7 29| 0.8

) y i J
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# ENZFELDER cor,
Spindelgetriebe SG 0500 5 woose

Tel:++43{012256/81287
Fax.:++43(012256/81287-95

h A Inernat: wwo engelder A
Grundausfiihrung (G) Laufmutterausfiihrung (L)

Oben (0) Unten (U) Oben (0) Unten (U)
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30 Spindelenden
75| 137, Spindelenden 5 und 6 siehe Seite 28 |
|
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tn = & Bohrungen ®35
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65,
25 |

5 | |
0 I
K( | Siehe Bestellcode Seite 5 bis 8

Y

170

Mafl- und Konstruktionsfehler vorbehalten

( T S . 10 1= 15mm/U Y [ . )
r120x16 eingangig Hubkraft in kN 321 = 0.Smm/U Er_e[]z?hl, K;affbe;ioaz;f1unddz;£a155|gtje Hubgeschwindigkeit
—= ei Untersetzung 10%:1 und 32:1 mit eingdngiger und
0 |Hubgeschw 500 400 250 200 100 50

! zweigangiger Spindel beziehen sich auf die dynamische
L m/min 10%:1 321 10%:1 3241 10%:1 321 10%:1 3241 10%:1 3241 10%:1 321 i * A
min | 10%:1] 32:1 |Nm kW | Nm [kw [ Nm [ [N i | Nm (kW | Nm Jew [ Nm 1w | Nm [l | Nm [k W | Nm {kw [ Nm [k | Nm [w ';(‘;P/k/r%:i#”S;';;,,E'"“ha‘tda”e“ von 20%/5td. oder
1000 | 1,50 | 0,50 | 86|613| 300|314 | 487| 49| 240(25 2] 293|30,7| 150|157} 235\24.5| 120\ 126 1172{123| 60| 6,3(58.6 6,2| 30| 3,2| |in den Feldern mit kursiver Schrift {oberhalb der Linie}
werden die Spindelgetriebe dberhitzt bzw. tritt zu hohe
750 | 1,125 10,375 585| 46| 300|23.6|487|36.8| 240|18.9| 293 23| 50| 11.8| 235|18.4| 120) 95| 117 9.2 60| 4.8[58,6| &6/ 30| 25 [Flachenpressung im Gewinde auf. Fir diesen Bereich
gewdhren wir keine Garantie
500 | 0,75 | 0,25 | 565|306 | 300| 15, 7| 48724, 5| 240|126 293|15.3| 50| 79] 235|123] 120 6.3) 1 6,2] 60| 3,2(58,6 3,4 30 17| |Esist jedoch maglich hhere Leistungen bei geringerer
Einschaltdauer oder geringere Leisfungen bei hoherer
360 | 0,54 | 0,18 |585]22.1| 300| 113|487 17,7 260| 91| 293| 111] 150 5,7 235| 59| 120| 46| 1N 4.5 60| 2,4/58,6| 2,3| 30| 13| [Temperatur zu ibertragen {siehe Vorwahltabelle
Seite 4). Bitte fragen Sie im Werk nach

240 | 0,36 | 0,12 | 586|147 300] 7,6{487| 116[240| 6,01293] 7,4 150| 3,8/ 235 6| 120 3. 17 3.4 60 1,658.6| 16 30 0.9

Fiir griiﬁere‘ Huhgeschwin_qig_keiren als in den Tabellen
120 | 0.18 | 0,06 |586| 7.4 300] 3.8{487 6|240] 3,293] 3.8 150 2235 3. 120] 1.6 17| 1.6 60| 0,9/58.,6| 0,9] 30 0,6] |angegeben, ist es auch mdglich Kugelrollspindeln oder
A /| Sonderuntersetzungen mit Olschmierung zu liefern

o A
'S P TH T 5 10%:1=3,0mm/U )
Tr 120x32P16 zweigangig Hubkraft in kN 3212 1ommru. || T : R
 [Fubgeschw %00 300 200 50 75 50 Technische Daten
"I m/min 10%:1 321 10%:1 321 10%:1 324 10%:1 321 10%:1 32:1 10%:1 32:1 Max. Hubkraft 500 kN
mint* [ 10%1] 32:1 |Nm [kW [Nm kW [N kW | Nm i [ Nm [ W [Nm [k |Nm [lW [Nm kW [Nm [ kW | Nm [k W [Nm KW INm kW] [Getriebeunfersefzung R
1000 | 3,00 | 1,00 |637[s5.4| 318|327 4 78| 49| 239104 5| 319|327\ 159\16.4| 2394 5| 120]12.3] 120{ 123 60) 6,2 80| 62| 40| 4, |Spindeldimension Tr120x16 / Tr120x32P16
— Anlaufmoment Tabeltenwert x 1.3
750 | 2,25 0,75 |637| 49| 318124,5|478)|36,8)| 239|18.4| 319|24,5] 159)12.3{ 239|18.4| 120 9,2| 120| 92| 6Q| &6/ 80| 6,2 40| 3,2] |Gehdusewerkstoff GJS400-15
Gewicht ohne Hub (kg) 180
500 | 1.50 | 0,50 | 637|32,7| 316) 16,4 |4 78\24,5| 239| 12.3) 319|164 | 159) 6.2| 239]125| 120| 6,2| 12| 6,2) 60| 3,2] 80} &Y 40 21 [Spindelgewicht je 100mm Hub (kqll7,7
- Schmierung Fett
360 | 1,08 [ 0,36 .f.ﬁ/ 236| 318] 118 4_75 .77,7 239| 84| 319| 18] 159, _5,9 239 8.9] 120 4.5 1201 &5 60| 2,3] 80] 3| &0 14 Schmiermit telmenge (kal 33 T
B Max._Antriebsleistung (20%ED/Std] |7.8 kW
i g
260 10,72 10,24 [637(15.7] 318 7.8\ 478| 118|239 & 379| 79| 159] 4|239| 5.6/ 120] 3,4 120} 3| 60| 1.6/ 80 2| &0 1, Max. Antriebsleistung (10%ED/Std) |10.8 kW
k120 0,36 | 012|637 7.8 3184|478 6[239] 3§ 319] 4] 159 2,1239| 2,9] 120| 1.6 120| 1.6] 60| 6,9 80 12| 40f 0.7

\_ " “ )




Kugelspindelgefriebe ENZFELDER Gnen.

WERK ENZESFELD:
A-2551 ENZESFELD, EICHENGASSE 36
Tel.:++43{0)2256/81287

Schwenkelemente g T
Internet: www.enzfelder.at )

4 Grundausfiihrung mit Kugelgewindespindel (KSG) )
oben {0) unten (U)

y 0,

Hub

| _HubsE

; ' Genaue Bemafung
| I nach Rucksprache

im Werk!

H
—
A
[
(%
A
e

Hub+E

Hub
-

h=3

=9

T4
J\

Laufmutterausfiihrung mit Kugelgewindespindel (KSG)

oben (0) unten (U)
a
LKgc ,
T —y—L,\
- Vak;
| - 1@
: \ Genaue Bemafung
3 w ||| = J = : nach Ricksprache
= C S of .
y I 2 ﬂ:%:h_ im Werk!
E — = 3 +
! fxe E
[ . |
[ &
1L |
( i ] @d

\_ /
QT ‘ Schwenkelement (SE) k

( SE 0005 | 0015 | 0020 | 0030 | 0050 | 0100 | 0150 | 0200 | 0240 | 0300 0500\

T A |Hub+180 |Hub+215 |Hub+247|Hub+250|Hub+320|Hub+350 |Hub+390|Hub+432|Hub+475|Hub+502 |Hub+ 762
B 74 90 103 106 160 150 160 187 210 222 282

C Hub+61 | Hub+75 | Hub+82 | Hub+82 |Hub+100 | Hub+110 | Hub+130 | Hub+ 140 | Hub+150 | Hub+160 [Hub+265
. g 50 50 65 65 90 100 120 130 160 155 250
- ®n 30 35 40 40 55 65 80 85 95 108 148
< or 28 36 45 45 60 70 80 90 110 127 150
®s 59 65 80 70 110 120 140 160 180 190 240
@t HT 15 15 15 15 25 30 35 40 45 50 65
or ‘ u 20 25 30 30 40 50 60 65 15 80 120
“ v 15 15 23 23 30 30 45 50 50 60 85
J ?_ W 30 35 46 46 60 10 90 100 10 120 170
| J) ® X 10 20 20 20 20 20 25 25 25 25 50
z fl\ !/ ) y 8 10 10 10 10 12 15 20 20 20 25

\!J ',/ i Sonderausfiihrungen auf Anfrage
\ én u . J/
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Elastische Gelenkwellen,
Stehlager, Flanschlager

WERK ENZESFELD

ENZFELDER o1 )

A-2551 ENZESFELD, EICHENGASSE 36

Tel..++43(012256/81287

Fax..++43(0)12256/81287-95
E - Mail: office@enzfelder.at

Internet: www.enzfelder.at

v

~

' N ( 4 ]
Drehzahl - Liingen - 12 4 8162530/50
iy L [ R 3000 Noh SIS N
Diagramm: N N
ol | NN
. N L2000
i Auswahltabelle for \ %
BaugréBen nach 1500 N
77 T Drehzahl und N \ \\ N
L ¥ Gelenkldnge \ h, \_
| 1000 et o
S _ At & il o A 800 BN SRR
Drehzah! n 600 N AN Y
> s renz 500 SN S KANNEN
. {min ™) 400 N A\
_ Ausf.G | n i N
- max 1500 min
1 300 H| Ausf. GX} \ L8 e
LI A - Lange L Ausf.GZ "max 3600 min’ \1\\ N
Immi 200 D\
- P e 800 1000 1500 2000 3000 4000 5000
4 I Nenndrehmoment Gewicht Max, Winkel- | - ] - | hE
[Nml kg) verlagerung | boh?ung |
i Ausfuhrung For2 [Forlm
|Grofe | G GX | GZ |Naben| Rohrl. | G+GZ | GX A B e 20 d |dmox| E Fol b o R T T /M
] ndbatd | N M- =T | | R [t W | )
1 10 10 10 1,0 13 3 V| 24 7 5 56 8 25 22 2 | 24 36 0 | 15 @ 4412 x M6
2| 20 30 20 | 22| 14 3 | 24 8 5 85 12 38 20 4 | 28 55 4 | 15 268 /2xM8
4| a0 60 0 | 34| 16 3 I 28 8 5 | 100 15 45 24 4 30 65 45 | 15 2 80/3xM8
8 80 | 120 80 73 | 22 3 1 32 10 § 120 18 55 28 4 42 80 60 1.5 2100/ 3 x M10
16| 160 | 240 | 160 | 124 | 25 3 | a2 12 5 150 | 20 70 | 36 6 50 | 100 70 | 15 2125/ 3x MI2
| 1
25 | 250 | 370 | 250 | 191 | 31 3 | a6 | 1 5 70 | 20 85 | 40 6 55 115 85 | 15 2140/ 3x M14
{ R |
30 | 400 | 550 | 400 | 311 | 48 3 | s8 | 16 5 200 25 100 50 8 66 140 | 100 15 2165/ 3 x M6
50 | 600 - | 600 | 321 | 48 | 3 Vo o5 | o 5 200 | 25 | 100 | 50 8 66 | 140 | 100 | 15 2165/ 3 x M6
\_ % [ 900 - | 900 | 587 | 76 3 oo |9 5 260 | 30 m | 62 8 80 | 160 | 125 | 20 Z215/3xM20 )
s N '8 It
-_81
-
r I
TR
i [ |
“i-lJ
o A . = S
. | N T Tt ) f o o T
| @d Dimensions {mm) | Used |Weight | @ d Dimensions {mmij Weighl
I Typ (mmj| h a ] e ‘ b s, | s, ‘ g | w n | tmmi| tkgl Typ mmj}| a | e i g | s b z n | lkgl
ucP 205 | 25 |36,5| 140 105| 38|19 || 13| n|w43| o] o8 | ucrt2o1 | 12 | 3 90 | 15 | 1 |955| 12 | 60 | 333310127 048
=== | ERNRE (i I | e S N i S Mt M  E e - i
UCP 206 |30 22,9 | 165 | 121 ‘ a8 | 21| 17| 15| 84159 14| 13 UCRL203 | 17 | M3 | 90 | 15 | 1 |255( 12 | 60 333310127 048
| wer2o7 | 35 |aze| 167 |27 | a8 | 2 | 7| 6 | 93 5| 1| 16 UCFL204 | 20 113: 90 | 15 | M |255( 12 | 60 333310127048
ucp208 | 40 |a92 | 184 [ 137 | sa | 21 | v | v | 98|90 1 | 20] UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 16 | 68 [357 340|143 0,64
| | el A0 aal | e : IR | | Sttt M i Iaen | J ot el Aae) Rbe
| UCP 209 45 | 540 190 | 146 | 54 21 17 17 1106 1190 14 | 22 UCFL 207 35 | 161 | 130 | 19 14 34 16 90 (444 (429|175, 12
[ ucpzio | 50 572 206 | 159 | 60 | 22 | 20 | 19 | m3 190 16 | 29 ucrL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 16 | 100 [ 512 /492|190 16
..... S J - o j == — et —— 11— —_— = i _1_ S
| uce 212 60 | 69.8 | 24 ' 184 | 70 25 20 22 [ 138 '25’4I 16 | 49 UCFL 210 50 | 197 | 157 | 22 15 40 19 N5 | 54,6 | 516 (190 22
= + + + + === — 1 + — — — 4 —— L 1 i
ucp2i | 70 | 79.4 | 266 | 210\ 72 | 50 | 25 | 2 L1s6 | 302 20 \ 7 ucr212 | 60 | 250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 23 | 140 |687 | 651|254 42
Ml ] o ! | ! ] ] ] ! | bl |
[ [ |
| ucr21s } 80 | 889 | 292 ' 232 | 78 ' 35 | 25 | 32 | 74 1333| 20 | 90 UcFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 ,- 54| 23 | 160 | 754|746 | 302| 57 |
[ 10 2T, 8 = | 32, ! ] u ! Sl ! ] i ] Bl S S | |
|_ucp217 | 85 952 310 | 247 | 83 [ 40 | 25 | 32 ‘ 185 | 341 | 20 | 108 UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 34 | 20 | 58 | 25 | 180 | 833 | 82,6 ! 333 78




ENZFELDER G |

- WERK ENZESFELD:
Kupplungen, Faltenbalge Zichaons
Fax.:++43(012256/81287-95

E-Mail: office@enzfelder.at
Internet: www.enzfelder.at N

J

. Elastische Kupplungen (KU)

M M
4 £ el By Ew Bahrungen <\
1 . = 212 2/ 5[ 2 Nabe 1 | FNabe 12 x| 5, =
x |E,1E.|E. |E ferti ferti clER|Ee
2 |252HERZ %’ |3 e, 21553
~ | B)= B|E B[ min max|= min max|®A[@DPO{ L | | [E|s|b|Mled|=|E 2|2
533‘———"-""—“3—375 14 | T |12 - & b= - =[30]30f - (35[11]13[1,5[10] - |10 0141014
i gl 19/26 | S | 10|17 |& 6 19]- 6 24[40|32|40[66(25|16|2 12| - |18 0,32)0,36
1 H 26/28| 17 | 35|60 |6 8 246 8 28/S5|40(48(78(30(18| 2 [14]24]|27 0,60)0,72
S\ :
| 28/38 | 46 | 95 [160|8 10 288 10 38|65(48|65/90(35|20(2.5/15(28|30 £(0,97]133
. b N 38/45| 93 [ 190 |325|10 12 38|36 38 45|80|66|77|114[45] 24| 3 [18]37[38]| S|2,08]2,46
<C
[ £ | 42/55| 130|265 45012 14 42|40 42 55/95|75|94|126/50(26| 3 |20|40|46 3,21|3,93
1a 3 1 1a 1 1 4B8/60 | 150 | 310 | 525(13 15 48|46 48 60]105|85]102|140{56 | 28|3,5| 21|45| 51 4,61] 5,19
55/70 | 180 | 375|625 |18 20 55|52 55 70/120|98]120{160{65[30| & |22|52]60 6,64(8,10
65/75% 205 | 425 | 640 |20 22 65|63 65 75[135|115[135]185| 75 | 35 |4,5| 26 | 61] 68 o |10.13[11,65
- NN . 757909 75| 975 [1465|28 30 75|73 75 90|160{135]160[210| 85| 40| 5 |30]69]80 16,03]19,43
2 Tt A 1P
LAY 32 VA N A " Die Nenn-Drehmomente sind giiltig fiir Normal-Betrieh mit leichten Stgflen; wegen des héheren Anlaufmomentes
Fertighohrungen werden nach IS0-Toleranzen H7 gefertigt. Palifedernuten werden nach von Drehstrom-Kurzschluflaufermotoren mull ein Stofifaktor von 2 bericksichtigh werden
DIN 6885/1 ausgefiihrt. Die max. Winkelverlagerung betrégt 1°30°. Der Verdrehwinkel bei 3 3b Grofle 65/75 95° Shore
Mt Nenn 3,2°. Die Einsatztemperaturen liegen zwischen -40°C u. +100°C L” Gewicht fiir Werkstoff Graugufl, bei Aluminium ca. 60% geringer Lieferzustand: beiliegend J

4 Faltenbilge (FB) )
Grundausfiihrung Laufmutterausfiihrung

Spindetenden @/@ @

®
T 9™\
—i ] /595
4 [ 1 1
- 1 =
3 ==

Hub

Hub
Hub

c
=
w
=3
5
- ju g
3
c
e
w
£
E
< & I £ ;:i’ L
< = &
e
w
IS
| | :
o
[
/ &
c E |
€ 5 J > = ] ]
m © > 1

VYV YY
D min

Hub
Hub
|
1
LA \!flv

i Hub

s
SG 0005 0015 0020 0030 0050 0100 0150 0200 0240 0300 0350 0500

A min| 106+0,15xHub | 130+0,15xHub | 156+0,15xHub | 157+0,15xHub | 202+0,15xHub | 215+0,15xHub | 235+0,15xHub | 274+0,15xHub | 300+0,15xHub | 312+0,15xHub | 355+0,15xHub | 455+0,15xHub
B min.| 37+0,15xHub 50+0,15xHub 62+0,15xHub 62+0,15xHub 72+0,15xHub 75+0,15xHub 85+0,15xHub 97+0,15xHub 100+0,15xHub | 100+0,15xHub | 115+0.15xHub | 195+0,15xHub
Cmin | 134+0,15xHub | 160+0,15xHub | 189:+0,15xHub | 190+0,15xHub | 250+0,15%Hub | 270+0,15xHub | 305+0,15xHub | 342+0,15xHub | 365+0,15kHub | 402+0,15xHub | 455+40,15%Hub | 575¢0,15xHub
D min.| 65+0,15xHub 80+0,15xHub 95+0,15xHub 95+0,15xHub 120+0,15xHub | 130+0,15xHub | 155+0,15xHub | 165+0,15xHub | 175+0,15xHub | 190+0,15xHub | 215+0,15xHub | 315+0,15xHub
E min| 84+0,15xHub 110+0,15xHub | 124+0,5xHub | 125+0,15xHub | 160+0,15xHub | 170+0,15xHub | 185+0,15xHub | 212+0,15xHub | 235+0,15xHub | 247+0,15kHub | 280+0,15xHub | 325+0,15xHub
F min | 28+0,15xHub 404+0,15xHub 4440, 15xHub &4+0,15xHub 50+0,15xHub 52+0,15xHub 59+0,15xHub 64+0,15xHub 7040, 15xHub 77+0,15xHub 77+0,15xHub 79+0,15xHub

X 75 75 75 105 105 125 125 140 140 150 180 210

y 38 38 38 63 63 75 5 100 100 10 120 150

Diese Tabelle ist giiltig fir geschlossene R3ume bei normaler Umgebungstemperatur
Bei Abweichungen bitte im Werk nachfragen Lieferzustand: beiliegend
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ENZFELDER G,
Handkurbeln GmbH.
! WERK ENZESFELD
oo A-2551 ENZESFELD, EICHENGASSE 36
H an d rd d er Tel..++43(012256/81287
Fax..++43(012256/81287-95
E - Mail: office@enzfelder.at
Internet: www.enzfeld er.at ‘A
> = S .
v ™ "\
48 235
HK 1
2 - IR == ?
R o TES HK
w |\
- (8]
a|F7
ha  |h2 - —— 3
L _ \. A
HK1 HK 2
SG | 0005 | 0010 |0015 [0020 [0030 [0050 | 0100 _ " sG 0150 0200 |
af7| 10| 14| 14| 14| 16| 20 | 24 af7 | 25 | 28
bPo| 3| 5| s| s[ 5| 6| 8 bpo 8 g
c | 4 63| 163 163 183 228 273 < | 283 313
d 28 38 38 38 38 44 48 = :
h1 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 44 | 48 FreimaBtoleranzen nach
h2 | 13| 14| 14| 4| 14| 2| 2 DIN 7168 mittel.
h3 | 48 | 65 | 65 | 65 _12(53 278 zzg Abweichende Abmessungen
| 100 | 160 | 160 | 160 00 auf Anfrqge_
N )
' o - - N
e N
Handrader (HR)
b
\ J
[ type d T N B n | L G I o _\'/_erbBLf‘l;rung_ —Ge‘\%ll&T ]
sGo00s | 80 | 26 13,0 I ) s | 22 | w0 T ow |
| s6 oo | 125 3 150 L ! 67,5 23 | 13|
| s60030,0050 160 | 36 18,0 0 | 37 675 23 | s 5
| scoose,000] 200 | a2 205 | o 45 800 2 | s 10
[ scowoois0] 250 | a8 220 | 28 51| 900 28 | 2 | 3]
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Schwenkkonsole, Endab-  ENZFELDER Gnsn
! WERK ENZESFELD:
A-2551 ENZESFELD, EICHENGASSE 36
. Tel.:++43(012256/81287
schaltung, Verdrehsicherung ;o
] E-Mail: office@enzfelder.at
Internet: www.enzfelder.at A
T, 1 \\
A\ — Schwenkkonsole (SK)
'S ~
@ | } \: | SG | 0005 | 0015 | 0030 | 0050 | 0100 | 0150 | 0200 | 0240 | 0300 | 0350 | 0500
9 El 50 615 90 110 10 150 160 155 170 210 200
b 10 15 25 30 35 45 50 55 60 65 80
= C 8 15 20 30 30 30 40 40 50 60 80
; d 45 60 11,5 95 92,5 1275 135 12715 140 1715 160
e 30 37,5 50 58 60 63,5 95 S0 95 135 115
| k f 60 110 135 168 180 190 240 260 280 360 350
- | _e} ] | g 70 135 165 215 225 23 297 320 355 430 440
I = J = h 150 150 190 240 270 291 322 344 (S| L24 685
$ [ & i 144 140 180 230 260 285 310 330 395 410 670
J 10 15 25 30 30 35 40 40 60 60 80
A0 b Lo k 6 9 13 18 18 2 26 26 35 35 L8
l M8 M8 M12 M16 M16 M20 M24 M24 M30 M30 M2
m 134 125 155 200 230 250 270 290 335 350 590
6 ‘ -$' n 45,2 48,2 60,2 83,2 95,2 10,2 140,2 150,2 160,2 170,5 2105
[ @ J $ | B 8 Sonderausfiihrungen auf Anfrage y
\\ = == Lieferzustand: beiliegend )
austiirung oben — Fndabschaltung (EAS)
mit 2. Fihrungsring
( N (Endschalter )
A B C D Type S1 S2 S3
SG 0005 32 |Hub+95] 47 [Hub+119| |Strom max. bei
SG 0015| 32 |Hub+109 57 [Hub+130 250V 0,25A 220mA -
o SG 0020 32 |Hub+10§ 57 [Hub+130| |Spannung120¥| 05A | 500mA =
5 SG 0030[ 32 |Hub+109 62 |Hub+135 26V 7A 1A 1A
su/s3 SG 0050 32 |[Hub+109 62 [Hub+135{ |Anschlussart Kabel .
d Klemmen| 3x0,5mm Kabel
SG 0100| 32 |Hub+109 62 |Hub+135 im Linge
+109
Ausfiihrung unten Ausfihrung unten 56 0150 32 JHub.10] 58 jiiub+13t Verstellweg iiber den | Gber den
mit 2. Fihrungsring SG 0200| 32 |Hub+1W0§ 67 [Hub+140 E +15 | gesamten| gesamten
_ : SG 0240 32 [Hub+109 72 [Hub+145 pereich il Benlich
i q " Temperaktur | -10°C -5°C -25°C
. ul e B | e p60300) 32 H”"”O; . :“b "5'3 min/max | +80°C | +70°C +70°C
" 560350) 32 [Hube104) 17 fHube1 Schutzart | IP 65 | IP 67 P 65
Juf g e $60500) - | - | 45 |Hubs120
il - Schaltart | mech Magnet | induktiv
] | ! [ Endschalter missen vor Ort
eingestellt werden!
Lieferzustand: beiliegend
K \, = A _J/j
(" Vierkant-Verdrehsicherung (VV)
oad
' (" s6 | 0005 | o015 | %92 | oos0 | o100 | o150 | o200 | 9249 | 0350 [ 0500 )
J 0030 0300
oa 30 40 40 10 80 90 10 120 140 180
l @b 59 70 70 108 116 129 160 171 1917 240
* c Hub+67]| Hub+92| Hub+92| Hub+106 Hub+112| Hub+115/Hub+130| Hub+132] Hub+137 Hub+158
’ d Hub+60| Hub+77| Hub+77| Hub+90 | Hub+90| Hub+100| Hub+110| Hub+110| Hub+115] Hub+158
| e 1 14 14 18 20 22 22 26 26 26
( s Auf Wunsch kann auch eine Verdrehsicherung durch genutete Spindel und Pafifeder
| geliefert werden.
)
. | @ygxi
v L .
. - o
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Motorflansche, Si-Muttern

)

\R)

A

Motorflansche (M) ( Motor- | Flansch Wellenendend| & Stk. ISK-Schrauben)
type @A | eB|eC|®D| E SG | Motor DIN 912 f. Motor
56 B4 80 65| 50| 44| 93 10 9 MS x 16
ISG 0005 63 Bk 90 75] 60| 44| 96 10 " MS x 20
71 B14 105 85| 70| 44103 10 14 M6 x 25
63 B14 90 751 60| 52| 14 14 n M5 x 20
— SG 0015] 71Bi1L 105 85] 70| 52| 119 14 14 M6 x 25
3 80 B14 120 100] 80 | 52| 131 14 19 M6 x 25
1l . T Dl _\ | M Bk 105 85] 70| 61136 16 14 M6 x 25
=X [ = <l SG 0030 80B1s | 120 |100] 80 61| 1u6] 16 19 M6 x 25
! | q» j 90 B4 140 115] 95| 61156 16 24 M8 x 25
L T ! — 80 B14 120 100 80 | 77| 1M 20 19 M6 x 25
= 90 B4 140 1519576 |181 20 24 M8 x 25
E >0 005 100 B4 160 1301110 | 76 | 193 20 28 M8 x 25
12 B4 160 130 110 | 76 {193 20 28 M8 x 25
90 B14 140 15|95 |83 (192 24 24 M8 x 25
G 0100 100 B14 160 130110 80 |203| 24 28 M8 x 25
112 B14 160 130|110 | 80 |203| 24 28 M8 x 25
132 B14 200 165130 80 |225| 24 38 M10 x 30
100 B14 160 130 110 | 94 | 218 25 28 M8 x 25
SG 0150| 112 B4 160 130 110 | 84 | 218 25 28 M8 x 25
132 B14 200 165|130 | B4 |240| 25 38 M10 x 30
132 B14 200 165]130|100)263| 28 38 M10 x 30
G 020 160 BS 350 300(250(100(307| 28 42 M16 x 60 + 4 Muttern
132 B4 200 165(130|108(270] 32 38 M10 x 30
g2k 160 B5 350 300(250| 108|304 32 42 M16 x 60 + & Muttern
132 B4 200 165130 | 114|278 34 38 M10 x 30
G 030 160 BS 350 300(250| 114 312 34 42 M16 x 60 + & Muttern
AR s ol 160 B5 350 300(250(130(349] 38 42 M16 x 60 + 4 Muttern
95 mwgs _ G035 180 BS 350 300250]130351 38 48 M16 x 60 + & Muttern
\:J\Iiinr?i:ruggﬁgesse;:ﬂrk,_erlgfhﬁg"::::r{ee?ff?lgt werden Mo.forflan'sche, <G 050 160 B5 350 300(250|150 |414] &0 42 M16 x 60 + & Muttern
Matoren und Befestigungsschrauben werden unmontiert geliefert ¥ (1 180 BS 350 300]250| 150 | 416 40 48 M16 x 60 + & Muttern J/
i Sicherheitsmuttfer optisch (SI0) (s [o00s] 2910992040501 010 0150 [ 0200]0240] 0300 0350 0505‘\
oA 50 60 | 76 | 87 98 | 110 | 120 | 130 | 155 | 188 | 225
’8 88 | 40 | 40 [ 50 | 70 | 75 | 90 | 90 | 100 | 130 | 150 | 160
C 32 | 35 | 40 | 60 | 70 | 75 | 100 | 110 | 120 | 145 | 155
D 10 15 20 | 20 | 25 25 | 30 | 30 | 35 35 | 50
.13 40 | 38 | S0 | 70 | 73 | 85 | 90 | 98 | 120 | 145 | 160
F 23 | 25 | 33 | 44 | 56 | 66 " 80 98 | 108 | 128
| G 20 | 22 | 30 | 40 | 50 60 | 65 | 73 90 | 100 | 120
A H 3 3 3 3 6 6 6 7 8 8 8
J 55 60 | 73 | 104 | 126 | 141 | 171 | 190 | 218 | 253 | 283
;'-/? ‘ Die Sicherheitsmutter (3uft Gber Mitnehmerstifte unbelastet mit der belasteten
2 . Laufmutter mit Durch Abniitzung der Gewindegange in der Laufmutter nihert
E | sich diese der leer mitlaufenden, also nicht abgenij'rz‘(_en, Sicherheitsmutter
m Durch Kontrolle des Spaltes H kann das Maf} der Abniitzung festgestellt
= : werden. Bei Verringerung des Tahellenwertes H auf die Hilfte soll die
[ — Laufmutter ausqetauscht werden!
Die Sichtkontrolle des Kontrolispaltes H kann durch Einsatz eines
‘ zwangsgefrennten Endschalters, der bei Absinken des Laufmutter stillsetzt,
1]l o automatisiert werden
| Kann auch bei Grundausfiihrung geliefert werden
Mafiblatt auf Anfrage
Lieferzustand: beiliegend
of L J

- 27 -



Gelenkképfe,
Gabelkdpfe,
Kritische Drehzahl

ENZFELDER cro-,

WERK ENZESFELD
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Tel.:++43(0)12256/81287
Fax..++43(012256/81287-95

E - Mail: office@enzfelder.at

Internet: www.enzfelder.at

| Gelenkkdépfe
ggaggraﬂe;_ A B | ¢ | o | G GI_ o I—ll_: W | NT
|sG000s| 34 | 10 85 | 12 | m2 8 | 67 I 50 18 19
= [scoo10 | 40 12 es [ s | e | ot | e Ta [a ||
5500015_! w0 | 12 | 105 | 15 | mi4 AR ) 2 | 2 |
|560020] 46 | 4 [ s | 7 | mie | 24 [ 90 | 7 [ 27 | 25 |
AN 1560030 53 | 16 | 135 | 20 | M20x15 30 (085 77 | 30 | 28 |
' _ i Iscoos0| 73 | 22 | 20 | 30 | m3ox3 a5 | 1465| wo | 46 | 42 |
| = T I J“ |scoo| 82 | 25 | 22 | 35 | M36x3 | 60 | 166 | 125 | 55 | 48 |
oo 1560150 92 | 28 | 24 | 40 | M39x3 | 65| 188 | 142 | 60 | 52 |
| of | Il 1SG0200) M2 | 35 | 3 50 | Masx3 | es | 216 [ 130 | 70 | 62 |
> e 560240 M2 | 35 | 3 50 | Ma5x3 | 68 | 26 | 130 | 70 | e2
| , - _ | | me | 68 | | 130 | 70 |
Il DKI 11 I ! | 5G0300| 135 | 44 39 | 60 ms52x3 | 70 |2425 | 175 | 80 | 70 |
N1 | é 5G0350| 160 | 49 | 43 | 70 | Ms6x4_ ] 80 [280 | 200 | 85 | 80 |
Jo I <t P ru\seosoo; 180 | 55 48 80 M64x4 | 85 | 320 | 230 | 95 95
S . . B U 1 |95
il = Sonderausfuhrung auf Anfrage
. J
(' ~ - Gabelkopfe
AN, |
>, N A
ARG N
/@‘/' \\\ // N j— = _———— . . 5 .
/ <, N . T T I \
-_s N e ¥ [Bougroie| GA1 | A2 | A3 | GA4 | GAS | ca6 | A7 | GAB | GA9 |
NN KON \ > |sG000s| 62 | 48 | 24 2| 24 | 18 | 20 | M2 | 12
NN N “;,<< SR SG 0010 | 72 s6 | 27 14 28 225 | 24 | m4 | 14
- g L\@‘r " |SGO0l0) 72 | 36 | 27 i L aon | ]
N, \\\. \):X NOR Gy | 560015 | 72 56 | 27 | 4 | 28 225 | 24 | MM | u
NN & \\ NY { N .56 0020 83 64 | %2 | 6 | 3 =l 26 | ms | 6
{ \;\ S N/ >\ A N N | |sco030| 105 80 | 40 20 40 30 34 [ m0 | 20
"(J&\ N /” / 2/ é}o."\>>' | |scooso| 148 no | 60 30 60 40 4 |mo | 30 |
/ '\_\‘-,_.é \\__ - /;f’ 1 \ SG0100 | 188 w4 | 72 | 36 72 54 60 | m3s | 36 |
_'\@p SN \/ \\ / SG 0150 | 265 92 | 96 | 50 96 73 82 | Mdsx2| 50
| /N Y/ SG 0200 | : : . !
¥ N ) S / //7 ’{\\\ |socado] - - :
A ég( NN o000 - . -
- A SG 0350
| - ., il —
| N, \.%\/ .5G 0500 |
| S 7 .
\/ Sonderausfuhrung auf Anfrage
| 4
/- o
s ) N 7 ,
Trapezspindeln Kugelumlaufspindeln
1600 1600
iy B/ T8V NAM AN NEANN]
Kritische Drehzahl VAVAY/A744Y/ 894 144 NNRLRRY
H- "(/ﬁf}%{{fﬂ f‘f 1000 1000 A \\\:Q}‘x\\&?;% 5
Die kritische Drehzahl bei Ausfihrung L ist | [T @%.f{* iv/4 CRISSES ,éﬁ"“&,: o
o N B y o 1
abhdngig vom Spindeldurchmesser, der | HA E& J";’,‘;/ 700 700 \\ ok % 2y N
. o . £ 2
Spindellédnger und der Spindellagerung. Y\ A/ 7777 N %'3,00 q%;%-; 0
Es wurde eine Spindelfestlagerung im //r/ / Qﬁ, \ \
Gehduse der Spindelgefriebe sowie eine |7 58S @;/’ 500 500 w\r—\—%‘i@%@,\\\ N
einreihige Loslagerung am Spindelkopf /r/// ;/u‘/‘? 300 300 ':,‘4'_3;,0"-\\‘\ 9
zugrunde gelegt. Ist die Loslagerung nicht rf/,/// 4% 2 AN
vorhanden, reduzieren sich die zldssigen | {4/ Y/ 200 200 NN
= 7
Spindeldrehzahlen auf: & ALY/ aaa
Drehzahl =Tabellenwert x 0,2 y :',/ N SN
4 4
,-" —t . — 100 100 +—=+ |- \ \ 3
\¢ 5§ 4 3 2 lenghlml T min ') \min '14 2 length Iml 3 a5 6)
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' N 7 ™\
SG Euler 1 Euler 2
0500 500k X SG 0500 500 kN -
SG 0350
SG 0350
SG0300 309 S SG0300 300 =
SG 0240 P\
o AN 5G 0240 N
200 | N\ SG0200 200 \
SG 0150 \ N N\
150 N \\ sG 0150 150 N \
N
5G0100 100 _\Sp, - sGo00 100 NI
NSNS
\\ \\ A\ N
SG 0050 B
0 P - SG0050 50 X Y 1
NN \C \C
30 NTX sGo030 30 At AN AN
\ \ N h
20 N sGooz0 20 C N
SG 0030 A 15
\ SG 0015 A \\
10 T 0
sGo020 O \ N—\ 8 \ Wi
6 A Y 6 8
SG 0015 5 EeTi00 5] X
4 4 TS \\
N r—
3 N AN & 3 AN
A = B
2 g i 2 \\ .
\
R NIXC
TkN ¥ L T L TkN T T
04 05 07 1.0 20 30 40 50 60 04 05 07 10 20 30 40 50 6,0
Freie Ldnge in Meter Freie Ldnge in Meter
e N\ N
Euler 3 Euler 4
SG 0500 500 kN 1 SG 0500 500 kN
SG 0350 SG 0350
SG 0300 300 SG0300 300
SG 0240 - TS SG 0240 200
SG 0200 SG 0200
NNANIAY A
sG o150 150 \ N \ sG0150 150 \ N
N\
sGolp0 100 N A LY sGoloo 100 5
A AN 3
SG0050 S0 T Y sG0050 50 .Y E
LY
AN
sGo030 30 NS sG0030 30 < N
N\ h,
sGo020 20 N sG0020 20
15 N, AN N\ \ 15 N \}\ \
SG 0015 \ \ \ SG 0015 \\
10 A 10 —— N,
8 = \\ 8 — |
6 N T % 6
SG 0005 5 A SG 0005 5
4 b Y 4 N
3 \\ 3 N AY
A
N\ N\ N
2 2
\\ N N E
\ b G|
\ TkN == |
04 05 07 10 20 3,0 40 50 6,0 04 05 07 10 20 30 40 50 60
Freie Ldnge in Meter L Freie Ldnge in Meter

S N ))
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Formelzeichen:

F (kN) = dynamische Belastung Psc (kW) = Betriebsleistung des Spindelgetr.
v (m/min} = Hubgeschwindigkeit PeeslkW) = Betriebsleistung aller Spindelgetr.
s (mm) = Spindelsteigung Pan(kW) = Betriebsleistung der Anlage
n (U/min) = Drehzahl an der Schneckenwelle  7) ges = Betriebswirkungsgrad (Vorwahltab. Seite 4)
[ = Untersetzung des Schneckengetfr.7) ant = Anlagenwirkungsgrad
™ = Faktor fur Spindeldrehmoment ~ Msp(Nm) = Spindeldrehmoment
M (Nm) = Drehmoment an der Schneckenwelle

Antriebsleistung:

Wenn aus Vorwahl und Leistungstabelle die erfordertiche Antriebsleistung nicht ausreichend genug
abgelesen werden kann, errechnet sich diese wie folgt:

Antriebsleistung Rs pro Spindelgetriebe: Psa= *61,;—;“,0;5

Antriebsleistung Res von Mehrspindelanlagen:
Nach dem Addieren der Einzelleistungen Pse zur Gesamtleistung Res, muf3 fir die Verluste der
Verbindungswellen, Kegelradgetriebe, Kupplungen, Stehlager, Ftuchtungsfehler usw. ein Aufschlag
vorgenommen werden.

Richtwert bei 2 Spindelgetrieben 0,95

T)
3 Spindelgetrieben 7 0,90 Pani = Pges
L Spindelgetrieben 7 0,85 " Maa
6-8 Spindelgetrieben 7 0,80
Anfahrleistung:
Fur die Anfahrleistung wird die Leistung Pse oder Pasmit dem Faktor 1,3 multipliziert.
Umgebungstemperatur:
( M
Bei Umgebungstemperatur tber +20°C muf} die Umgebungstemperatur °C | 50 | 60 | 70 | 80
Einschaltdauer entsprechend nebenstehender max. mogl. ED in %/Std. 1811510 | 5
Tabelle vermindert werden. (_max. mogl. ED in %/10min. | 27 | 22 | 15 | 8 |

Drehmoment an der Schneckenwelle:

= 2X T X 1 X T ges n

Spindeldrehmoment:

Das Spindeldrehmoment Msp ist das Drehmoment welches iber die Spindelenden 3,4 oder die Laufmutter
auf die Teile der Anlage wirkt. Mit dem in untenstehender Tabelle befindlichen Faktor fu kann das
Spindeldrehmoment errechnet werden.

Fxfu = Msp

P

SG |0005 | 0010 0015| 0020| 0030/ 0050| 0100 | 0150 | 0200| 0240| 0300|0350 | 0500
fu_ SG eingingig | 1,87 | 1,81] 2,07| 217 | 2,42] 3,29] 45 [ 4,84] 50| 58] 698 75 | 65
fu SG zweigingig | 2,85 | 2,57 3,06| 3,16 | 3.35| 4.77] 6.47] 6.7 ] 6.95| 8.1 | 9.43] 100 | 111
fi KSG 1,67 1,67 3,35 j
\\ ) J
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Einbau- und Wartungsvorschriften for  ENZFELDER o,

Spindelgetriebe SG 0005 - SG 0500  &igesio somsss

Fax..++43(012256/81287-95

i E - Mail: office@enzfelder.
Fettgeschmiert B

Montage

Die Anschraubfidche fir die Spindelgetriebe muss eben sein, dass sie ohne Schwingungen oder Verformungen die maximale
Belastung aufnehmen kann.

Spindelgefriebe und Spindel mit einer geeigneten Messvorrichtung ausrichten und verschrauben (nichtfestziehen!)

Bei Einsatz von Hubanlagen missen vor dem Verbinden der Schneckenwellen der Spindelgetriebe bei der GrundausfUhrung die
Spindelenden und bei Laufmutterausfuhrungen die Laufmutter auf gleicher Hohe gebrachtwerden.

Vor Anbau des Antriebes ist die Drehrichtung zu Uberprifen, bei Hubanlagen mit Kegelradgetrieben, kann leicht eine
Fehimontage durch Vertauschen des Drehsinnes passieren, eine Beschadigung der Anlage ist dadurch moglich.

Zwischen Spindel und den bauseitigen Fuhrungen auf die Parallelitdt achten. Justierarbeiten immer von der Stellung, mit dem
geringsten Spiel zwischen Spindelgetriebe und FUhrung beginnen.

Bei spannungsfreiem Durchfahren  {per Hand) des Hubes kénnen die Befestigungsschrauben angezogen und die
Spindelgetriebe gegebenenfalls zusdtzlich verstiftet werden. Erhdhte Leistungsaufnahme und erhéhte Temperaturen weisen auf
unzuldssige Seitenkrdfte hin.

AbschlieBend Spindel sGubern und fetten. Die Spindel muss auf der ganzen Hublénge gefettet werden.

Achtung! Fluchtungsfehler und Verspannungen fohren zu erhghter Leistungsaufnahme, die in Reibung und Gerduschbildung
umgesetzt wird. Als Folge tritt rascher Verschleif auf.
Beizusdtzlichen Anbauteilen ist bei den Optionen nachzusehen.

Bei Nichtbeachtung unserer Vorschriffen und Leistungen laut technischer Beschreibung und nicht bestimmungsgemdBer
Verwendung entféilltjeder Garantieanspruch.

Wartung

Spindelgetriebe werden werksgemdf mit Fettfullung Agip GRSM2 versehen.

Spindel und sdmtliche Schmiernippel in regelmé@Bigen Absténden abgeschmiert (~ 30-50 Befriebsstunden). Der
Abschmierturnus richtet sich nach den vorliegenden Betriebsbedingungen, sowie der Einschaltdauer der Spindelgetriebe. Im
Zweifelsfall bitten wir den Schmierturnus gemeinsam mit uns festzulegen. Nach ca. 200-300 Betriebsstunden sollte der
Verschlie der Laufmutter oder des Schneckenrades auf Grund des Gewindesspieles geprift werden. Das maximale Axialspiel
darf bei eingdngigen Trapezgewinden nicht mehr als 174 der Gewindesteigung befragen. Bei mehrgdngigen Gewinden oder
Sondergewinden ist1/4 von P als maximales Axialspiel zugelassen. Bei erreichen des maximalen Axialspieles ist die Laufmutter
oder das Schneckenrad zu tauschen. Nach kurzer Laufzeit sind alle Schrauben nachzuprufen.

Nach ca. 500 Betriebsstunden empfehlen wir das Getriebe und die Spindel vom alten Fett zu reinigen, alle Bauteile {auch Lager)
aufVerschleiB prufen und mitneuem Fett zufillen.

Empfohlene Fettarten: Shell Darina 2, Castrol Grease MS3, BP Engergrease LS-EP2.

Die empfohlenen Fettarten kénnen sowohl fir Getriebe als auch zur Spindelschmierung verwendet werden. Wenn besonders
hochwertiges Spindelfettverwendet werden soll, empfehlen wir Kluberplex GE11-680:

Unter besonderen Bedingungen (zB. Hohere Temperatur) wird das empfohlene Feft in der beigelegten technischen
Beschreibung angegeben.

Bei moglicher Verschmutzung oder Beschddigung der Spindel missen Faltenbdlge oder Federstahlspiralen zum Schutz der
Spindel eingesetzt werden. Bei 6lgeschmierten Getrieben ist eine gesonderte Wartungsanleitung vom Werk anzufordern.

FUr Ersatzteilbestellungen mussen die auf dem Typenschild eingestempelten Getriebedaten angegeben werden.

\_ FUrweitereInformationen beantragen Sieim Werkdie ausfuhrliche Montageanleitung. y,
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1.JAuBenabmessungen

Fur AnschluBmaBe gelten die in den entsprechenden Zeichnungen festgelegten Toleranzen. MaBe ohne Toleranzangaben sind FreimaBe.

2. )Das seitliche Spindelspiel

Das seitliche Spindelspiel der Spindel bei der Grundausfuhrung (aus- und einfahrende Spindel) ergibt sich aus der Differenz von
AuBendurchmesser der Spindel und Innendurchmesser der Fihrungsringe. Es betrdigt je nach Hubelementtype 0,1 bis 0,3mm. Aus diesen
Werten ergibt sich abhdngig vom Hub (bzw. der tatsdchlich ausgefahrenen Spindelldnge) bei Verwendung von 2 Fihrungsringen, am Ende der
Spindel ein seitliches Spiel. Die Richtwerte dieses seitlichen Spieles "S* kdnnen aus der Tabelle entnommen werden.

Dieses seitliche Spiel kann, wenn erforderlich, verringerwerden.

Spiel "S” {mm) mit zweilemn Fuhrungsring
= = . = — — _ . — —
Hub in mm 5G 0005 5G 0010/0015/0020 SG 0030 SG 0050 SG 0100/0150 SG 0200 SG 0300 SG 0350 SG 0500

R 0_ 0,6 07 0,7 | 09 1.0 10 10 11 ] 11 R .l
75 09 N 10 10 I,_Z 13 12 13 13 13
150 13 13 13 15 16 15 | 14 15 1,5
300 | 2,0 19 1.9 2, 2,2 2,0 I 2,0 [ 19 | 19
500 I 3,0 27 27 2,9 3,0 2,6 2,6 2,5 24
750 37 3.7 4,0 4,0 3.5 | 34 3,2 3,0
1000 4,7 47 | 50 50 | 43 l 42 39 3,6
1500 I 67 7;1 7.0 | 6,0 | 3,8 53 = | 48
2000 - | 8,6 | 9.1 | 9.0 [ 77 7.4 6,7 | 6,1

2500 | I I B __. nz2 1,0 I 9.3 90 8,2 1 73

3.)Das Axialspiel der Spindel

Das Axialspiel der Spindel bei der Grundausfihrung, sowie Laufmutterausfohrung auf der Spindel bei Laufmutterausfihrung ist zum Aufbau
eines entsprechenden Schmierfilms erforderlich. Durch Abnutzung wahrend des Betriebes wird sich das Axialspiel vergréBern, wir verweisen
in diesem Zusammenhang auf unsere Betriebs- und Wartungsanleitung.

Das Axialspiel kann, wenn gewtnscht, durch spielarme oder einstellbare Ausfihrung entsprechend eingegrenzt werden.

Spindelsteigerung (mm) 6 7 8 10 12 16
maximales Axialspiel der Gewindespindel im Neuzustand (mm) 025 026 028 030 032 040
maximal zuldssiges Axialspiel infolge Verschiei (mm) 1,5 1.7 20 25 30 40

4 )Steigungsfehler der Spindel

Bei gewirbelten Spindel ergibt sich durch die Ferigungstoleranz der Bearbeitungsmaschinen ein Steigungsfehier von 0,05 bis 0,075mm auf
300 mm Gewindeldnge. In der Praxis wirkt sich dieser Fehler aufdie Hubgenauigkeitjedoch kaum aus. Im Zweifelsfall fragen Sieim Werk.

5.)Geradheit der Spindel

Die Gewindespindeln werden aus gezogenem Material gefertigtund weisen eine Ungeradheitvon max. 0,5mm auf 1m Spindelldnge auf.

6.} Zahnflankenspiel

Zwischen Schnecke und Schneckenrad befrégt das Zahnflankenspiel im Neuzustand 0,0 bis 0,15mm. Durch die hohen Ubersetzungen wirkt
sich dies jedoch aufdie Hubbewegung nur unmerkbar aus.

7.)Verstellgenauigkeit

Bei einseitiger Lastrichtung und Handbetrieb Idsst sich eine Verstellgenauigkeit im 0,1mm- Bereich problemlos erreichen. Bei wechselnder
Lastrichtung sind die vorgenannten Punkte zu beachten. Fiir Handantrieb kénnen auch feste Endanschidige verwendet werden.

Bei Motorantrieb sind eine Reihe zusatzlicher Faktoren wie z.B. Antriebsdrehzahl, Hublast, Schwungmoment, Untersetzungsverhdlnisse in den
Bauteilen, Wirkungsgrad, Lastrichtung, etc., zu berUcksichtigen.

Durch Verwendung von geeigneten Endschaltern, die bei der Montage justiert werden, kann der Haltepunkt relativ genau festgelegt werden.
[Voraussetzung: gleichbleibende Betriebshedingungen)

Ergibt sich aus Grund des Einsatzfalles eine gréBere Haltegenauigkeit, sind Bremsmotoren bzw. Regelmotoren mit Bremse zu verwenden. Eine
Hubbegrenzung durch feste Anschlége ist nicht zuldssig. Ist betriebsbedingt, das Anfahren an feste Endanschlige erforderlich, ist durch
entsprechende MaBnahmen eine Uberlastung zuverldssig zu verhindern. (z B. Rutschkupplung, lastabhéngige Motorenabschaltung, efc.)

\_ Fragen Sie bei Unklarheitenim Werk nach. )
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WERK ENZESFELD:

F I" a g e b 0 g e n A-2551 ENZESFELD, EICHENGASSE 36

Tel.:++43(0)2256/01287
Fax.:++43{0)2256/81287-95
E-Mail: office@enzfelder.at

Internet: www.enzfelder.at _}l
B RMA
ANSCHRIFT s momsss o v asn s wrovensvm v s et svmimaom a0d w08 e Wit o 8 68 03 WOFWIATE 258 598 658 BOI8 58 8 mor s moe i
NAME. . . i o wisnss 55 56 o3 Abteilung................ Tel............... Fax.................

Um lhnen ein speziell auf lhre Anforderungen abgestimmtes Angebot erstellen zu kdnnen, ersuchen
wir Sie um folgende Angaben:

In welcher Anlage werden die Hubelemente eingesetzt?

Anzahl der Anlagen . ... .. o
Anzahl der Hubelemente pro Anlage ....... .. ... . .

AXIALE BELASTUNG

pro Anlage  Druck dynamisch ... ... kN Zug dynamisch ....... kN

statisch ...... ... kN statisch ......... kN
pro Spindel  Druck dynamisch ....... kN Zug dynamisch ..... .. kN

statisch ......... kN statisch ... .. .. kN
Art der Knickbelastung nach Euler (siehe Seite 29) [0 ,I0 1O oder IV O
EINSATZBEDINGUNGEN
NUFZRUD . oo e 5 55 5 B 56 h 5 fe e st s me s e von s o mm
Wirken seitliche Kraffe. ... kN
Gewlnschte Hubgeschwindigkeit ... .. mm/min
Spindeleinbalt. ... ... .. oo e e e oy R S S SRREE 5E HE 5 e vertikal/horizontal
Umgebungstemperatun . ... *C
Einschaltdauer/Lastbedingungen pro 10Min. . ...ttt e

Pro Stunde. wms == s s v e on e st v 86 53 G305 5% 58 ES s e

Weg je Lastspiel. ... o mm

WELCHE TEILE SOLLEN WIR IHNEN ANBIETEN?

Spindelhubelement mit hebender Spindel:

GrundausfUhrung. ..o oo 0 oder U
Spindelende .. ... .. s s e e s e B D RGN i B 8 S 0/1/2/3/4/5/6/So
Spindelhubelement mit drehender Spindel und Laufmutter:

LaufmutterausfUhrung. .. .. ... oo e e e e e e s g e . s 0 oder U
Spindelende. . . .. . R R SR RS S S o o gt e 0/1/2/3/So
Faltenbalge . . ... . e ja/nein
Kegelradgetriebe. . . . . .« iwwom sw o wi v o i w3 s S WGl 5% 5 56 58 F8H 55 06 vie mormon ja/nein
Elastische Gelenkwellen. . . ... ... .. . . . ja/nein
KUpplUNGeN. . ja/nein
Stehlager . . . ... ... .. . d s e s an e s s s v e es B w6 WL e WA TR 3 6 S ja/nein
Motor; Spannung. . . ..... ... .. Frequenz ....... ... ... Schutzart. .. ... ... .. ... ... ...
Endabschaltung . .. ... . e ja/nein
Handkurbel, Handrad. . .. c as s so i s i wsm ws o soamsne s o sa e o5 o 55 o s o8 96 5% 055 ja/nein
Schwenkelement. . . . . . . i s vawni i 56 5 5608 55 73 66 S0 55 55 953 5905 58 It 5 e men snm vet nce mie e ja/nein
Schwenkkonsole. . . ... ... ja/nein
Sicherheitsfangmutter ... .. ... .. ja/nein
SonsHges. . . ... ... ... s wesie e W G S e SRR B s RS G 58 D5 S8t e vt wee ssie vrs nes at soe

J




1056 WIOM
aniun

Hoys BuosuuoD yoys Bujlosuuod

HOUS UppIDD

2IINDIPAY / DluDyo8LU

ejapt Bulyn

9d 1H

@ Bujdnod @ H o0lAL

2lsOI3 N Budnoo dis any dis 991}-UsOpPIODq / DISO|3 10eb joneq 1Dob |onag
X9/9 < V4 pb< 1y o/ H A

3 mJ

—
PDOI-4O PUY = > m

ebDjs G-g : y : >
lepulAosipuids 19PUlAD JUPeI3 @ IopuliAD @ =]eJ] %! _\_Z/ 1epuiAo oupiai3 @ @ JISPUIAD @
-oidooselel -s|puids -OOBIe OAISS  1OPUIIAD D11108)|3 -soupwioyad UbiH JepulAD 211083 -sBunpagaipulds Buypaga|pulds
Z981 N3Nd3 Z13HS dz13 Z13H Z13 Z3s

obDs G- ebpois-z

[DiepisjUs A 1D PRIZUB@BIILC ‘G4 - 18718 972 (0) €1+ 7X04 00 - (8219 9522 (0) €b+ 6L Piejseaud (SGE-Y ‘9E essoBusLon

@ Yol maios

~ ool meIog A ool melos e e & ool meros (3 oo
| [ -epuidsodoosalel | -epudsodoossel  puyy ones BUIHOIND 00! Mo10g “soupwiopsd UYBIH %00] MeI0g
= SN =y  d198l1 HS OHS od 9SH O

G L0Z/€0 MBIAIBAO |ONPOId





